
畜牧专用牛舍风机养牛风扇产品介绍

产品名称 畜牧专用牛舍风机养牛风扇产品介绍

公司名称 青州市世享机械设备有限公司

价格 508.00/台

规格参数 品牌:世享
型号:加工定制
产地:山东

公司地址 山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号
（注册地址）

联系电话  17706316536

产品详情

牛舍风机是利用水的循环冷却空气温度，使用时间一长，难免会堆积很多的粉尘杂质等，严重会造成堵
塞，影响使用效果，因此我们要进行有效的清洗：

1、拧下过滤网上的螺丝，将过滤网向上提起，然后将过滤底纹部往外拉，即可取下过滤网。
2、断开牛舍风机的主电源。 3、小心拆下八块，用清水浸泡和冲洗干净，注意不能放任何化学物品，以
免腐蚀湿帘和过滤网，水压不要太高以免冲坏过滤网和湿帘。
4、用胶袋套住牛舍风机，将自来水接入喷淋管和清洗口，用清水反向冲洗喷淋管。
5、用清水将牛舍风机的底盆冲洗干净。 6、将八块过滤网重新装回牛舍风机。
7、重新接上牛舍风机的主电源，过5分钟后再执行其它操作。

牛舍风机是利用空气对流原理结构设计，将任意方向的气流由下向上加速转化为垂直气流，以提高室内
通风换气效果的装置。合理使的用维护，风机的基本使用年限可达10年，安装比较方便，节省了人力和
物力成本。另外，利用温差和自然风使设备转动，节约了运行成本，取得了比较好的作用。

在牛舍内安装喷雾装置，和通风装置一起装，喷雾、送风能显著促进牛体热量的散发。但应注意把握好
喷雾时间，如果喷雾时间过长，会造成牛舍湿度过高又浪费水。据试验，每隔5min喷雾1次，每次持续3
min，同时装有风扇，会使牛舍温度比不装喷雾只装风扇的降低1.5℃在牛舍和运动场周围适度种植树和
草，以减少日光辐射，防止热气进入牛舍，改变牛场小气候。畜牧专用牛舍风机养牛风扇产品介绍

牛舍风机运行时的注意事项：在牛舍风机运转过程中，如发现不正常现象时，立即进行检查。我们还需
要对温度计及油标的灵敏性定期检查，并应控制轴承箱油位在规定的允许范围内。如果发现牛舍风机的
流量过大，不符合使用要求，或短时间内需要较小的流量，可利用节流装置进行调节。每次拆修牛舍风
机之后，我们都是应该更换润滑油外，还应定期更换润滑油。对检查牛舍风机发现的小故障，应及时查



明原因，设法消除或处理，如小故障不能消除，或者发现大故障时，应立即进行检查。对E式传动的轴承
座应定期(季度)检查，清洗和补加润滑油，以防轴承烧坏。畜牧专用牛舍风机养牛风扇产品介绍

为了减少奶牛受惊吓产生的应激反应，饲养管理人员应树立“以牛为本”的人性化管理理念。在具体措
施上要从奶牛的日常管理细节入手，做到日常管理有规律，牛舍风机尺寸，建立奶牛良好的条件反射。
饲养人员要多接触牛，温和善待奶牛，经常刷拭按奶牛，牛舍风机几米装一台，不大声叱责奶牛、不打
奶牛。进行转场时要有过渡期，怎样安装牛舍风机，不可过急，不要用劲追赶，以免造成不必要的损失
。畜牧专用牛舍风机养牛风扇产品介绍

通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速，任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车
间，任何通风不良问题均能一次性从开启风扇的几秒钟内即可达到通风的效果。畜牧风机的种类有很多
，例如：负压风机，水空调，水帘，屋顶风机等下通风降温设备负压风机主要是利用空气对流，负压换
气的降温原理来进行工作.由安装地点对向大门或者是窗户自然吸入新鲜的空气，迅速将室内的空气排出
室外.畜牧专用牛舍风机养牛风扇产品介绍
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