
40kw远程操控汽油发电机厂家

产品名称 40kw远程操控汽油发电机厂家

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:大泽动力
型号:TOTO40
电压:单三相

公司地址 嘉定区平城路789号1幢2218室

联系电话 021-51987641 13020198296

产品详情

40kw远程操控汽油发电机厂家，

有很多人买完汽油发电机其实是不懂汽油发电机的操作方法的，下面我们就简单说一下汽油发电机组启
动前的操作方法

    一、 手动起动汽油发电机前的注意事项：

    检查汽油发电机组周围的环境，保持机房清洁，以免影响机组正常操作。

    1、 检查发电机的油底壳中的机油面，机油应在油标尺上标记处。多点无所谓，要是太少了就会出
现拉缸的现象。

    2、 打开燃油开关，使汽油流向输油泵。把开关打开足就不用管了，我们的发电机有自动调节油阀
开关，它会根据你的负载来耗油。

    3、 发电机输出总开关调***接位置。切勿断开。

    4、 检查汽油发电机冷却水箱水量，加足冷却水。要是小型汽油发电机就不要加水，因为这个是风
冷汽油发电机。

    5、 顺时针转动汽油发电机操作面板上的钥匙开关接通电源。要是手启动发电机，就直接用手拉，
要是电启动汽油发电机操作面板上才会有钥匙。（在启动的时候一定还要打开风门）



型号：TOTO40

发电机参数

额定功率：40KW

备用功率：41KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、1.0

相    数：单三相

发动机参数

发动机型号：TO-491Q-ME

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列  四缸 水冷 8气门

缸体结构：四缸水冷发动机

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：9.8L

额定转速：3000r/min

机油型号：SF级别机油

整机参数



噪音（db）7M：68-78

机器重量：450kg

外形尺寸：1480*780*1060mm

控制系统：控制屏显示水温、发电机油量、电压、电流、频率、运行时间等指标，机组发生缺机油故障
时，会发出信号并执行紧急停机。
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