
石家庄公共场所危险液体检测仪

产品名称 石家庄公共场所危险液体检测仪

公司名称 河北商立智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:斯尼克
型号:AT1800
产地:广东

公司地址 石家庄桥东区中山东路

联系电话  13930438189

产品详情

石家庄公共场所危险液体检测仪

基本参数：

组成：             主机，充电底座等组成

主要尺寸：          397（长）×56（宽）×72（高）mm

重量：             530g（含电池）

开机启动时间:        14.5秒

分析测试时间：       3秒

自校验功能试验：     仪器具有自校验功能，自校验时间不超过3秒。

可检测容器尺寸：     容积：不小于50ml，高度不小于60mm，直径：不低于30mm

报警方式：         可以声音报警，以及液晶报警

数据存储：        

设备能够提供液体
检测结果存储及检索功能，存储量不少于5000次检测，具备与电脑联网的数据统计和上传功能，能够用

http://www.sunyzn.com/a/chanpinzhanshi/gyzyfj/


标准USB接口将数据导出。

采样方式：         设备使用非接触式安全检查技术，不需打开容器即可实现液态物品安全检查，
可距离被检容器5mm处进行检测。

报警方式：         声/光报警/液晶图文显示，能单独关闭报警声音。

人机界面检查：
设备人机界面可提供全中文或图形界面，采用彩色LED显示屏，并且自带光源，具有夜间补光功能。

工作温度范围：  0℃-+45℃。可探测种类：    汽油、煤油、柴油、等等供电方式：  设备支持高容
量锂充电电池供电方式，一次充电完成后可保证设备连续使用不低于1000次,连续工作时间不小于8小时
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