
汽车摩托车充气内胎CQC认证安全标准修订

产品名称 汽车摩托车充气内胎CQC认证安全标准修订

公司名称 深圳市商通检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙路227号
格泰隆工业园A栋厂房一层110号

联系电话  13635147966

产品详情

汽车摩托车充气内胎CQC认证要求变更：

中国质量认证中心近期对CQC13-361141-2018《充气轮胎内胎性能与安全认证规则》进行了修订，涉及业
务类别号为015001，相关认证可咨询商通检测快速办理！

一、充气轮胎内胎性能与安全认证规则2020年12月2日修订，主要变化如下：

1.8.1.1证书有效期改为长期有效；

2.9.1认证标志更改为“CQC基本认证标志”；

3.增加“附件2工厂能力要求”，初始工厂检查和监督均按照附件2要求进行检查。

 

二、认证实施要求：

本次细则修订不涉及证书换版，自2021年1月1日日起，申请人需按照修订后的认证规则申请认证。

CQC13-361141-2018标准适用范围：

本规则适用于汽车轮胎、摩托车充气轮胎内胎的性能与安全认证。

术语说明：内胎术语、轮胎术语见 GB/T 6326《轮胎术语及定义》。

汽车摩托车充气内胎CQC认证依据标准：



GB/T 7036.1-2009 部分 充气轮胎内胎 汽车轮胎内胎

GB/T 7036.2-2017 第二部分 充气轮胎内胎 摩托车轮胎内胎

汽车摩托车充气内胎CQC认证测试项目：

汽车轮胎内胎厚度、拉伸强度、老化后拉伸强度下降率（B 类不检此项）、扯断伸长率、热拉伸变形、
接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度、有底座气门嘴与胶垫粘合强度、无底座气门嘴与胶垫粘合力、
气密性能。

摩托车轮胎内胎气密性、扯断伸长率、接头拉伸强度、热拉伸变形率、胶座气门嘴胶座与胎身粘合试验
、老化后拉伸强度下降率。

汽车摩托车充气内胎CQC认证周期费用，样品要求：

周期5~8周，初次工厂检查2人1天6000左右，年费：5000元，一年交纳1次，申请注册费：1600，申请总费
用在：2~3W左右，具体费用可和商通检测联系获取报价！

CQC证书长期有效，每年做好工厂审查+获证产品一致性检查+监督抽样工作，证书快到期提前续费！样
品少2个！

内胎CQC认证需要提交的资料：

1.申请书

2.工厂检查调查表

3.轮胎内胎产品描述

4.营业执照相关信息

5.生产许可证
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