
常州钢塑土工格栅检测 抗拉强度检测

产品名称 常州钢塑土工格栅检测 抗拉强度检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

服务背景

钢塑土工格栅因为其施工方便、周期短、成本低等特点多用于路基工程中，因为是隐蔽工程，后期维修
成本大，因此材料进场一般需要进行严格的测试看是否能满足使用要求。

检测内容

钢塑土工格栅检测机构

样品名称 钢塑土工格栅 规格型号 80-80KN

工程名称 G575 老爷庙口岸-巴里坤公路建设项目

工程部位/用途 路基工程

样品数量 4㎡ 代表数量 10000㎡

批号/编号 LY-20220503 样品特征 无污渍

检测依据 1.JT/T 925.1-2014；2.JTG E50-2006。

判定依据 JT/T 925.1-2014《公路工程土工合成材料 土工格栅 第 1 部分:钢塑格栅》

检测项目 1.纵向极限抗拉强度，2.横向极限抗拉强度，3.纵向极限抗拉强度下的伸长率，4.横向极限抗拉
强度下的伸长率，5.连接点极限分离力。

检测标准



产品名称 检测标准 检测项目

土工格栅 JT/T 925.1-2014 抗拉强度、伸长率、连接点极限分离力
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