
常熟灯芯绒撕破强力检测 灯芯绒服装色牢度检测

产品名称 常熟灯芯绒撕破强力检测
灯芯绒服装色牢度检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

服务背景

「灯芯绒」因其质地厚实，面料耐磨，色彩丰富，手感柔软，保暖性能好，从兴起以来就深受欢迎。灯
芯绒的英文“C ordur oy ”来自法语“C orde du Roi”，寓意为“国王的条纹”。在1 8世纪的法国，是国
王专用的布料。秋冬时期，在保暖的同时也不能丢掉时尚。「灯芯绒」不仅占据秋冬衣柜C位，更“跨
界”于家具、鞋履、包饰。

检测内容

行业标准《FZ/T 81 0 19 -20 1 4 灯芯绒服装》适用于以机织灯芯绒为主要面料生产的服装，平绒面料服装
可参照执行，但不适用于年龄在3 6个月及以下的婴幼儿服装。根据该标准，灯芯绒服装除了要满足G B 1
84 01中有害物质限量要求之外，也提出了一些其他物理要求，包括纤维含量、尺寸变化率、色牢度、强
力要求等。

�面料色牢度

色牢度指的是染色产品在使用过程中或后续加工处理过程中，纺织物上的染料经受各种因素的作用而在
不同程度上保持原来色泽的性能。

�撕破强力

《FZ/T 81019-2014 灯芯绒服装》对撕破强力提出了≥8N的要求。

�绒毛保持性能

根据《FZ/T 81019-2014 灯芯绒服装》附录A，绒毛保持性能是通过对灯芯绒面料正反面的摩擦。测试完
成后，在垂直透射光照射的情况下，评定被测试样绒毛脱落的程度，标准要求需要≥3-4级方为合格。



检测标准

产品名称 检测标准 检测项目

灯芯绒 FZ/T 81019-2014 面料色牢度
灯芯绒 FZ/T 81019-2014 撕破强力
灯芯绒 FZ/T 81019-2014 绒毛保持性能
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