
广东防水材料检测佛山石棉含量检测

产品名称 广东防水材料检测佛山石棉含量检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司环境检测部

价格 3.00/个

规格参数 石棉检测:防水材料检测石棉含量检测
周期:1-3天
范围:全国各地

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 13928673434 13928673434

产品详情
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2、石棉介绍



??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????**?????????

??????????

序号 中文名称 英文名称 CASNo:

1 温石棉 Chrysotile 12001-29-5

2 铁石棉 Amosite 12172-73-5

3 青石棉 Crocidolite 12001-28-4

4 直闪石棉 Anthophylliteasbestos 77536-67-5

5 阳起石棉 Actinoliteasbestos 77536-66-4

6 透闪石棉 Tremoliteasbestos 77536-68-6

3、石棉应用
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石棉制品类

型

石棉制品的主要类型

石棉纺织品 防火布、防火衣、制动带、衬垫、盘根、电绝缘

带织成的胶合板



石棉水泥制

品

石棉水泥瓦屋顶板、墙板、装饰板、电绝缘板、

排水管、通风箱、承压的建筑零件

石棉板 石棉纸板、石棉过滤器

石棉绝热材

料

纯石棉绝热材料、混合石棉绝热材料

石棉橡胶板 加密垫

石棉沥青制

品

屋顶材料（石棉油毡）、防水材料（石棉沥青板

）、铺路材料

石棉塑胶材

料

刹车制等
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