
防爆风机盘管 卧式暗装BFP系列 明装风机盘管 工业防爆型电热风机

产品名称 防爆风机盘管 卧式暗装BFP系列 明装风机盘管
工业防爆型电热风机

公司名称 南阳市祥瑞通防爆电器有限公司

价格 90.00/台

规格参数 品牌:祥瑞通
型号:BFP
产地:南阳

公司地址 河南省南阳市卧龙区靳岗街道龙升工业园与龙升
大道1号路交叉口西北角

联系电话 18238118463 15660006987

产品详情

防爆风机盘管的组成：

防爆风机盘管又称防爆中央空调的末端设备,它主要由防爆电机和冷疑管及接水盘构成。

防爆电机的作用:将风从进水口吹到冷疑管.风再从出水口出来就是冷风了。

冷疑管的作用:将中央空调主机上面的冷水在里面流通。

接水盘的作用:接从冷疑管旁边蒸发出来的水份,再经排水管流走。

由可引入流动介质的排管和翅片组成网片，再让风机强制气流通过，达到升温或降温目的一种设备。

防爆风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷
却或加热后送入室内，使室内气温降低或升高，以满足人们的舒适性要求。盘管内的冷（热）媒水由机
器房集中供给。

防爆风机盘管是防爆中央空调理想的末端产品，防爆风机盘管广泛应用于石油、化工、**、电力等场所
。为满足不同场合的设计选用，防爆风机盘管种类有：卧式暗装(带回风箱)风机盘管、卧式明装风机盘



管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管及壁挂式风机
盘管等多种。

防爆风机盘管机组主要由低噪声防爆电机、盘管等组成。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进
行冷却或加热后送入室内，使室内气温降低或升高，以满足人们的舒适性要求。盘管内的冷（热）媒水
由机器房集中供给。

风机盘管的主要特点

风机盘管机体结构精致，紧凑，坚固耐用，外型美观且高贵幽雅。

风机盘管采用优质镀锌板机壳，冷凝水盘采用模压工艺一体成型，无焊缝、焊点、符合防火规范的保温
材料整体连接于水盘。

风机盘管体积小:机体设计轻巧。排水管及线路安装简便，左右接管及回风方式可随时变换，以配合现场
情况。机组能安装于任何空间场所。

风机盘管效率高:先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好；

风机盘管噪音低:合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准1-3dB(A)；

风机盘管能耗低:风机与换热器合理匹配,三档可调风量,使风机用电*省。

风机盘管是中央空调选购中广泛使用的末端设备，规范的全称是中央空调风机盘管机组，可简单分类如
下：

中央空调风机盘管按照形式分为：卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种；卧式风机盘
管按照厚度可以分成：超薄型、普通型；

卡式风机盘管按照有无冷凝水泵可以分成：普通型、豪华型；

中央空调风机盘管根据机组静压大小可以分成：0Pa、12Pa、30Pa、50Pa、80Pa等，这里是指机外静压；
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