
BDKN系列电热温控防爆暖风机 防爆暖风机 定制现货 厂源

产品名称 BDKN系列电热温控防爆暖风机 防爆暖风机
定制现货 厂源

公司名称 南阳市祥瑞通防爆电器有限公司

价格 860.00/台

规格参数 品牌:祥瑞通
型号:BDKN
产地:南阳

公司地址 河南省南阳市卧龙区靳岗街道龙升工业园与龙升
大道1号路交叉口西北角

联系电话 18238118463 15660006987

产品详情

祥瑞通防爆暖风机是新型节能环保式加温供暖设备，主要将电能转化为热能对空间进行加温，实现了零
污染、零排放的理念，现已广泛应用于畜牧养殖育雏、温室花卉园艺大棚、工业车间供暖等领域。英鹏
防爆暖风机主要是由通风机、电机、加热体和防爆箱组合而成。

在冬季，随着冷空气和暖湿气流影响，气温通常呈“断崖式”下降，全国各地跑步入冬，尤其是在北方城市，暖气是必不可少的。

使用场所 防爆暖风机适用于厂房、大棚、酒店、易燃车间等场所的取暖保温。a.海拔不超过2000m；b.适用环境为：温度5℃～38℃，无腐蚀性气体;c.存在ⅡA、ⅡB级，T1～T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。

二产品特点1、大功率快速制热2、机体设计美观3、大空间制热4、无烟无尘、断电保护、四级防水、阻
燃金属、安全防护

三部件特色

1、耐高温半导体发热，防锈防爆耐高温

2、过热保护，配置自动断电装置，温度过高自动保护机器

3、整机阻燃材料，隔热金属外壳，阻燃橡胶电源线



4、纯铜线电机，整机全封闭

5、冷热风随意切换，自由调整温度

6、出风口灵活调节，方便实用

四防爆暖风机的安全操作注意事项1、连接电缆须由专业电工人员操作，必须连接地线，谨防漏电。
2、请使用设备规定的相应标号电缆连接。
3、暖风机不能紧贴墙壁，否则会阻碍气流通畅，容易引起火灾。
4、暖风机不能被安置过于靠近湿度大的地方。
5、不要覆盖暖风机。确保暖风机远离易燃易爆物品。
6、暖风机必须定期清洁，因为内部积灰会导致温度过高。
7、暖风机具有高温保护，系统会在危险解除后自动启动。
8、出现异常情况以后，应及时切断电源，检查过热原因，进行修复。

五防爆暖风机的选型
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