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产品名称 平顶山地基沉降注浆加固施工已于2022更新

公司名称 河北磐岿建筑工程有限公司

价格 100.00/吨

规格参数

公司地址 河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号

联系电话 13931091254 13931091254

产品详情

平顶山地基沉降注浆加固施工已于2022更新

关于酒店宾馆坍塌房屋安全检测鉴定指南－－结构混凝土房屋现场检测方法

主要有：回弹法、超声法及取芯法，不同检测方法均有优劣，在对混凝土的破损上均有不同程度的影响
。以下为几种混凝土现场检测方法的具体介绍。

回弹法：非破损法

以混凝土强度与某些物理量之间的相关性为基础，测试这些物理量，然后根据相关关系推算被测混凝土
的标准强度换算值。

回弹法是目国内应用为广泛的结构混凝土抗压强度检测方法，其优点有：对结构没有损伤、仪器轻巧，
使用方便、测试速度快、测试费用相对较低、可以基本反映结构混凝土抗压强度规律。

回弹法检测原理为：

回弹法是利用混凝土表面硬度与强度之间的相关关系来推定混凝土强度的一种方法。其基本原理是：用
一弹簧驱动的重锤，通过弹击杆(传力杆)，弹击混凝土表面，并测出重锤被反弹回来的距离，即回弹值(
反弹距离与弹簧初始长度之比)作为与强度相关的指标，同时考虑混凝土表面碳化后硬度变化的影响，来
推定混凝土强度的一种方法。表面硬度法、非破损法。混凝土强度检测的依据为中华人民共和国行业标
准:JGJ/T 23-2001《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》适用于工程结构普通混凝土抗压强度的检测。

是采用两种或两种以上的非破损检测方法，获取多种物理参量，建立混凝土强度与多项物理参量的综合
相关关系，从而综合评价混凝土强度。

钻芯法：半破损法。



是以不影响结构或构件的承载能力为提，在结构或构件上直接进行局部破坏性试验，或钻取芯样进行破
坏性试验，并推算出强度标准值的推定值或特征强度。

搜索一百遍，不如一次问清楚!业??房屋安全鉴定机构?!
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