
水利遥测终端机 水资源遥测终端机 水文遥测终端机

产品名称 水利遥测终端机 水资源遥测终端机
水文遥测终端机

公司名称 河北当曲电子科技有限公司

价格 1100.00/台

规格参数 品牌:当曲
型号:DQ-YDJ-K1001
产地:石家庄

公司地址 河北省石家庄市高新区裕华东路530号长江道壹
号B座12层

联系电话 0311-67590663 15511633995

产品详情

水利遥测终端机 水资源遥测终端机 水文遥测终端机

河北当曲电子科技有限公司遥测终端机广泛应用于各级水资源/水文监测系统中，该设备可对地表水供水
渠道（管道）、地下水井开采井、行政边界控制断面、入河（湖）排污口以及河流、水库、湖泊等水源
地的水量、水质、水位、降雨量、现场图像进行远程监测，并可对水泵、阀门、闸门等设备进行远程控
制或自动控制。

产品特点：

1，行业标准

  支持水利部水资源、水文相关行业规约和产品标准检测。

2，兼容性强

  兼容各种类型的流量计、水位计、雨量筒、工业照相机、水质分析仪；支持市电或太阳能供电。

3，性能稳定

  采用防雷、防潮、防水、抗干扰、输入信号隔离等多项措施，确保设备安全、可靠。



4，维护方便

  可远程设置工作参数、远程升级程序。

5，接入灵活

  可接入全国各省水资源水文监测系统平台。

6，多中心上报

  监控数据可同时上报省、市、县级水资源监控管理平台和省级水源税接收平台。

产品功能：

1，采集渠道、管道、河流等各类流量仪表的流量数据。

2，采集水位、水质变送器的标准模拟量信息。

3，采集雨量筒的标准脉冲信号。

4，采集水泵、阀门、闸门状态，采集供电状态和箱门开关状态。

5，数据超限或故障发生时，立即上报告警信息。

6，自动控制水泵或阀门/闸门，实现允许取水或禁止取水。

7，远程控制水泵或阀门/闸门，实现允许取水或禁止取水。

8，支持IC卡、远程方式充值剩余水量。

9，支持GPRS/CDMA/4G/RS485总线、光纤等多种通讯方式；支持多中心上报。

10，支持自动拍照、远程拍照功能，照片可就地下载、可上传。

11，支持使用应急开关，实现紧急取水功能。

12，内置大容量数据存储器，可存储不少于1年的历史数据。

13，现场可显示、查询监测数据和设备工作参数。

14，可配置备用电源，停电后可继续工作。
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