
车库雷达灯带消防应急照明60分钟线槽灯 郎特照明

产品名称 车库雷达灯带消防应急照明60分钟线槽灯
郎特照明

公司名称 深圳市郎特科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:郎特照明
型号:LT2620
功能:雷达+应急 红外感应

公司地址 深圳市宝安区兴华路106号

联系电话 0755-2988970 13823563848

产品详情

车库雷达灯带消防应急照明60分钟线槽灯 郎特照明

 车库雷达灯带消防应急照明60分钟线槽灯,包含220v雷达灯,36v车库雷达灯.通常是支架灯具.单独的灯管
是同时具备雷达和应急90分钟功能

 郎特照明新开发的吊型车库雷达灯,它是一种长方形的灯具,不再需要支架,外形类似办公吊灯.长方体灯,
可以采用吊装或吸顶装来安装的.同时带有应急功能

一,基本规格

灯体尺寸

尺寸:长1200MM*300mm 长方形一体灯

功率:18W16w 12w

电压:24v 36v 220v

应急时间,30分钟,60分钟,90分钟

应急功率,3w,5w,6w

色温:白光 中性光



显色指数:RA8O

颜色:白色

功能:雷达感应/人体感应/声控感应

材质:铝材/阻燃PP材料

   型   号                                功   能                      尺 
寸

LT2620A                               常亮

LT2636A                               常亮

LT2620DF                          雷达感应(双亮)

                                                                       
L1200MM

LT2620D                          雷达感应(全灭)

LT2620DE                     雷达感应+应急(微亮)

二,雷达灯管工作方式

当有车辆人员进出时，相应区域的雷达感应灯管完全点亮，功率为18W，亮度达到40W普通荧光灯的亮
度，方便车主停车，车或人在感应区域内活动时，智能LED日光灯管一直保持常亮，当车或人离开感应
区域约30秒（可调30S-60S）后，智能LED日光灯自动重新进入微亮状态，功率3W

三,雷达灯应急方式

当220V断电之后，日光灯自动启动应急功能，应急功率3W，应急时间可达90分钟.

1.阻燃ABS塑料堵头+玻璃管，经典设计，适配市面各种T8支架。

 

2.足功率、高品质LED光源，亮度更足且更稳定。

3.应急照明灯的应急照明时间长短与配备的电电池容量和照明灯的功率有直接关系，如果想延长应急照
明时间，要么增加电池容量，要么降低照明功率。

四,消防应急灯包装



20只/箱,电源一体化,直接安装使用.

五,雷达感应灯为什么不灭

 1、首先检查输入电压是否正常.

 2、灯具之间距离要大于5-6米,不能安装的太密集,灯具间微波容易相互干扰.

 3.确认是否有移动的物体存在,哪怕是风吹草动的情况也不行的.

 4.是否隔离的物体太薄.比如玻璃墙,后面有人或物体移动,也会有感应.
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