
沈阳市厂房评估检测中心

产品名称 沈阳市厂房评估检测中心

公司名称 河南润诚工程质量检测有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号
楼5楼

联系电话 13014623176 13014623176

产品详情

厂房检测技术服务有限公司是专门从事厂房检测的第三方检测机构，承接厂房安全

检测、厂房质量检测、厂房抗震鉴定、厂房沉降观测、厂房结构排查等各类检测鉴

定项目，出具检测报告，服务周到、价格公道、顾客至上，欢迎广大客户来电咨询

~

厂房安全性能及可行性评估；受检厂房为三层（局部四层）砖混结构厂房，本次主

要为更换屋面仪器。按照标准设防类建筑（丙类建筑），设防烈度7度，后续使用宜

定为50年（C类建筑）的要求对厂房更换仪器后原结构体系的安全性能进行分析，

结果表明：受检厂房一层个别墙抗压承载力不满足计算要求,各层墙抗震承载力、高

厚比均满足计算要求，四层个别混凝土梁承载力不满足计算要求。综上所述，目前

厂房部分抗震性能不满足装修改造后7度、丙类设防（标准设防）、后续使用50年（

C类建筑）的要求，应对不满足的地方进行加固处理。



光伏技术应用化程度不高。我国目前有相当一部分研究机构在进行光伏发电系统的

研究，包括光伏企业、各个大学的实验室等，但这些机构中有相当一部分重理论，

轻实践，获得的技术成果局限于实验室里，应用程度不高。还有部分研究人员的光

伏技术研究与实践缺乏联系，偏离目前对光伏发电系统的实际需求，导致研究成果

的社会能效不大。其三，环境能效相对成熟。我国目前常用的屋顶光伏发电系统理

论寿命普遍超过十年，其能量回收周期则大致在三年左右。所以从环境能效上来看

，我国的光伏发电系统还是有相当水准的，能够在环保节能方面发挥相当大的作用

。。

厂房质量检测主要内容有哪些：

（1）厂房使用情况调查；      （2）厂房建筑结构图复核；     

（3）厂房构件变形检测；      （4）厂房结构损伤状况检测；     

（5）厂房结构材料强度检测；      （6）检测结论及处理建议；

3、家用光伏电站安装屋顶是否会漏雨?漏雨确实是安装光伏发电站过程中需要注意

的问题，防水工作做好了，太阳能发电站才安全。一般现在正常的施工安装流程，

都不会破坏到屋顶的防水，且额外所做的防水处理，反而加强了防水。光伏支架安

装在屋顶支撑着组件，连接着屋顶。它的设计多采用顶上顶的方式，不会对屋面原

有防水进行穿孔、破坏;压块采用预制构件，不会现场浇注。此种做法避免了太阳能

支架安装对屋面防水层的硬性破坏。

为了人员的安全和厂房的发展，在新增设备之前一定要对厂房进行厂房楼板承重检

测，在进行厂房楼板承重检测前首先先要弄明白厂房的建筑和结构形式，以及厂房



的历史沿革，有没有进行大规模的改动。这是做厂房楼板承重检测的基础工作。

河南润诚工程质量检测有限公司，欢迎前来咨询！
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