
台式痕量爆炸物毒品检测仪

产品名称 台式痕量爆炸物毒品检测仪

公司名称 河北商立智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:斯尼克
型号:HD600
产地:广东

公司地址 石家庄桥东区中山东路

联系电话  13930438189

产品详情

台式痕量爆炸物毒品检测仪

产品简介 

安天下HD600台式痕量爆炸物毒品检测仪
是公司与中科院联合开发的新一代爆炸物和毒品检测仪
，采用真空紫外灯电离技术，具有检测速度快、精度高、操作简单、漏报误报率低、可分辨危险品种类
、功耗低、体积小、质量轻、便于携带、易于维护、使用环境和要求适应性强等特点，能准确检测出黑
火药以及国际民航组织规定的爆炸物和毒品。

产品特点检测：采用真空紫外灯电离技术，可以识别出危险物品的成分种类，可检测出被检测物品的名
称和量值，遇到危险物品时，       以不同的颜色在显示器上显示，同时发出警报声音，以谱图、
柱状条形图等方式显示检测结果。一机双模：采用正、负双模式，一台机器能够实现爆炸物和毒品的双
模检测。数据打印：内置打印机可随时打印检测结果。准确识别：能够准确识别出危险物品的成分种类
，可报出被检危险品品名。微量检测：黑火药纳克级检测性能，能检测烟花爆竹、民用土制炸药等危险
物品。快速分析：检测分析速度快，3秒内出结果。自动校准：具有自动校准功能，能够适应外界各种环
境变化。自动清洁：内循环可再生气体净化系统，可对仪器系统内部进行清洁净化，每次检测后能快速 
自动清洗。自动诊断：具有故障自动诊断功能，并能实时提示发出警告，用户可依据警告判断仪器是否
能够正常运行。实时更新：开放式数据库，样品库信息可随时升级，报警阈值参数可由授权用户设置修
改。实时存储：具有实时数据存储、检索、导出等功能，存储量不少于10万条。全彩屏幕：配备10.4寸T
FT彩色触摸屏。防尘设计：仪器进样口具有防尘、防污染的保护装置。网络连接：支持有线网络（LAN
）、无线网络（WIFI），具有蓝牙连接、USB接口等功能。包装坚固：安全箱加内衬，纸箱封装。服务
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保障：24小时售后电话随时为客户提供技术支持，150人服务团队分布全国各地，提供安装、维护与检修
。

技术指标

基本参数重量           小于15Kg        尺寸           380 mm(宽)×400
mm(长)×250 mm(高)电源           AC110V/220V AC，50-60Hz峰值功耗      小于300W

性能参数

可检爆炸物    可根据需要添加新样本。可检毒品      可根据需要添加新样本。灵敏度        
pg级分析时间       ≤ 6s启动时间       ＜ 15 min误报率          ≤ 1%检出率        
≥ 99%

系统功能

语言           有中文系统与英文系统的选择功能.数据库        
开放式数据库，可随时更新.采样方式         痕量颗粒吸附采样、试纸擦拭取样.检测物类型   
可实现毒品与爆炸物的全检测.界面转换       
可实现界面自由切换，一个界面显示柱形图，另一个界面显示质谱图数据储存      
具有实时数据存储功能，对检测数据可以转换成图片或TXT格式导出。危险品编辑   
可对受检品进行名称、峰值、峰匹配数、偏差值进行编辑自动清洁       
可实现对仪器管路中残留的样品进行吹扫清洗。报警方式        声、光、电等报警可选。

使用环境

工作/存储温度       -10℃～55℃工作/存储湿度       ＜95%工作气压           60kPa~106kPa
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