
直角尺测量垂直。平面

产品名称 直角尺测量垂直。平面

公司名称 聊城市开发区顺鑫精密量具加工部

价格 1000.00/件

规格参数

公司地址 开发区北城办事处秦庄

联系电话 86 0635 8859008 15265555755

产品详情

公司生产的大理石平板,大理石平台，采用优质的“济南青”天然花岗石料经机械加工，手工精研而成。
黑色光泽，结构精密质地均匀，稳定性好，强度大，硬度高。能在重负荷及一般温度下保持稳定。花岗
石平台是用天然的石质材料制成的精密基准测量工具，对仪器仪表、精密工具、机械制件的检验，都是
理想的基准面，特别是用于高精度的测量方面。花岗石取材于地下优质的岩石层，经过亿万年自然时效
，形态极为稳定,不用担心因常规的温差而发生变形,结晶细密,质地坚硬。由于花岗石系非金属材料，绝
无磁性反应，亦无塑性变形。其硬度高，因此精度保持性好。大理石平板硬度高(为自然界中唯一均质高
硬度),不易变形(受温、湿度影响较其他金属及材料为远小),耐磨性强、耐高温、易维护、组织缜密、受
撞击晶粒脱落、表面不起毛边、不怕酸、硷液物侵蚀、不会生锈、不必涂油、不易粘微尘、维护、保养
方便简单、使用寿命长花岗石主要矿物成分为辉石，斜长石，少量橄榄石，黑云母以及微量磁铁矿，黑
色光泽，结构精密，经过亿万年的老化，质地均匀，稳定性好、强度大、硬度高，能在重负荷下保持高
精度。使用于工业生产和实验室的测量工作
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