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产品详情

河北省承德市房屋建筑检测出鉴定报告-
指定备案单位

房屋安全鉴定中的承重检测主要工作作为房屋安全鉴定里面的主要检测专项，承重检测主要以检测梁、
板为主，柱为辅。承重检测主要是检测出楼面上限承载力，用上限承载力数据和原设计以及甲方需求的
承载能力进行对比评判，得出楼面承载力能满足需求的结论或提供楼面上限承载力数值作为甲方使用维

护的参考依据。承重检测的主要工作有以下：现场检测(抽芯、钢筋开凿/扫描、图纸复核/测绘)、混凝土
强度测试、结构建模验算(2-3天)、对调查、查勘、检测、验算的数据资料进行分析，报告编写及审核。

为了数据的准确和报告的性，。

房屋安全鉴定的对象具有性，一般来说，房屋安全鉴定的对象是既有房屋，而非部分在建房屋。可以说
，新建设工程的质量检测和等级认定，不属于房屋安全鉴定的职责范围。对既有房屋安全鉴定，无论是

否有合理的施工程序和设计年限。

1、安全鉴定。结合使用寿命等因素，鉴定各幼儿园校舍结构的安全隐患。

2、抗震鉴定。根据地震部门公布的所在地区的地震基本烈度，鉴定幼儿园校舍的设计和质量是否符合《



民用建筑可靠性鉴定标准》、《建筑抗震鉴定标准》和有关抗震设计规范标准。

3、抗淹没抗洪水冲击鉴定。根据水务部门公布的所在地区的防洪情况，鉴定各幼儿园校舍的设计和质量

是否符合《防洪标准》和《民用建筑可靠性鉴定标准》规范标准。

4、抗风能力验算。根据气象部门公布的所在地区的台风情况，鉴定各幼儿园校舍的质量是否满足建筑物

抗风压能力的要求和《民用建筑可靠性鉴定标准》规范标准。

5、其他鉴定。是否达到国家及省有关规定标准和要求。

测试方法：

1、采用激光测距仪和全站仪测量，并记录读数；2、用经纬仪测量各层楼板的标高及水平距离；
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