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产品名称 珠海连接扣拉力测试 破断拉力检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

珠海连接扣拉力测试 破断拉力检测 

卸扣作为起重吊装作业中的重要连接件，它的质量问题需要被提起重视，特别是在一些大型起重吊装作
业中，例如风电吊装，桥钢箱梁吊装，一旦卸扣发生断裂，那么必然会造成重大的经济损耗，更有可能
有人员伤亡，因此在选择的时候一定要分清优质卸扣和劣质卸扣，避免上当受骗。

其实目前有很多人还存在着这样一种观念，那就是劣质卸扣的强度不会比优质卸扣差上太多，仅仅是安
全系数要低一些而已，只要不出现超载，劣质卸扣也能凑合着用。如果您存在这种观念，那成华制造劝
您趁早打消，千万不要以为一些黑心商家会大发慈悲能够做到质量差点，但是会有一个额定负载和极限
负载的缓冲带，只不过这个缓冲带小一些。

那么真实的劣质卸扣是怎样的呢？近日我们有的技术人员特意对市面一些小作坊生产的劣质卸扣和品牌
的优质卸扣进行了拉断测试，结果是让人大跌眼镜。检测现场采用的是一台先进的拉力测试机，测试方
法很简单，就是不断地对卸扣增加拉力，直到卸扣彻底被拉断，拉断瞬间的数值就是卸扣的大破断力，
当然这个值越大越能证明卸扣的强度。

现场先是对优质的卸扣进行了测试，一个额定负载只有4.75吨的卸扣，竟然承受到了35吨的拉力时才被扯
断，这已经超出自身额定负载7倍之多的拉力把优质二字体现的淋漓尽致，紧接着是4.75吨的劣质卸扣，
如果劣质卸扣的表现用两个字来形容的话。我们只能想到这两个字“笑话”，当拉力来到4.4吨时就已经
断裂，它甚至没有达到自身的额定负载。

这次优质卸扣和劣质卸扣的强度对比，终以完全碾压的局面结束，经过本次试验，相信再也不会有人质
疑优质卸扣和劣质卸扣的差距了吧，用在场人的一句话就是“想到了它们之间会有差距，但是万万没有
想到差距会这么大”！所以成华制造提醒大家，选择卸扣一定要小心谨慎，千万不要为了贪图便宜选择
了劣质卸扣
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