
上海高压绝缘板电击穿强度试验 环氧绝缘板检测

产品名称 上海高压绝缘板电击穿强度试验
环氧绝缘板检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

检测范围：

高压绝缘板，导静电胶板，复合防静电胶板，耐磨橡胶板，环氧绝缘板，环氧树脂版，绝缘毯，绝缘垫
，绝缘垫片，绝缘胶垫等

检测项目有：

1、原材料质量 

2、外观质量 

3、尺寸偏差

4、平直度

5、力学电学等性能要求：抗折强度试验，抗冲击强度试验，吸水率试验，抗冻性试验，电击穿强度试验
，密度，吸水性，模塑收缩率，热变形温度，弯曲强度，绝缘电阻，电气强度，介质损耗因数，相对介
电常数，耐电弧，耐漏电起痕指数，燃烧性，长期耐热温度指数，垂直层向弯曲强度，表面弯曲弹性模
量，拉伸强度，介质损耗因数等

相关检测参考标准

云母绝缘板 CB/T 5022-1988

SMC绝缘板  JB/T 7770-1995

电工石棉水泥板 JC 434-1991



环氧玻璃布层压板 GB/T 1303.4-2009

抗冲击强度试验 GB 9773

吸水率试验  GB 7019

抗冻性试验  GB 8042

点击穿强度试验 GB 1304

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

