
陇南市厂房质量安全鉴定单位

产品名称 陇南市厂房质量安全鉴定单位

公司名称 广东建业检测鉴定-钢结构厂房检测鉴定

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广东省深圳市宝安区航城街道九围社区第二工业
区新艺工业园21号

联系电话  13691808987

产品详情

厂房承重能力安全检测评估中心

根据勘查复核的数据以及规范《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2008的要求对楼板承
重检测进行安全评估及拟增加设备建议和处理。在对机房扩容时，从节约成本出发往往扩
容的方式是在原有基础上增加设备，但是人们往往只考虑扩容时需要增加多少设备，提升
多大性能才满足使用要求。

耐久性。在正常维护的条件下，结构应能在预计使用的年限内满足各项功能要求，例如，
房屋不因为混凝土的老化，腐蚀或钢筋的锈蚀等而影响结构的使用寿命。

断定。断定组织接到断定请求后，应及时进行断定。断定组织进行房子安全断定应按下列
程序进行：(1)受理请求;(2)初始查询，摸清房子的历录各种损坏数据和状况史和现状;(3)
现场查勘、测验、记载各种损坏数据和状况;(4)检测验算，收集技能资料;(5)全面剖析，论
证定性作出归纳判别，提出处理主张;(6)签发断定文书。

厂房承载力安全检测找什么单位

由于机房和其他建筑不尽相同，机房内的设备密度较大，对建筑楼板有特殊的要求，所以
在机房选址上需进行承重检测核实建筑的楼板承重数值是否满足机房设备的承重要求，在
机房布局时要重点考虑大型设备的承重，尽量把重型设备放置在机房的承重梁上。
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