
江门定制红十字会捐赠旅行袋|江门定制牛津布工具包

产品名称 江门定制红十字会捐赠旅行袋|江门定制牛津布
工具包

公司名称 温州市途润制袋有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 温州市沧南县钱库镇兴华北路377号

联系电话 13958963318 13958963318

产品详情

江门牛津布工具包定制LOGO〖产品类型〗：紧松绳袋，束口袋，手拎袋，折迭袋，打洞袋等；〖选料
备料〗：当客户找到我们说要定做布袋时，其实没有特别清晰的概念，到底哪种帆布合适，只是心里有
个预算，大概订多少数量，单价多少。我们一般会根据客人心中的预算，推荐合适的多少盎司的帆布，
确定了多少盎司的布料、颜色，挑选布料的范围就缩小了很多，同样盎司的帆布，有斜纹、平纹等纹路
的区分，挺度、布料的纵横拉力度其实都差不多。

江门红十字会捐赠旅行袋定制厂家

〖相关布料〗：白白帆布，无防布，丝绒布，全棉布料，麻纱，麻棉等。一般被用以制作塑料包装制品
，时尚手袋，金属制品，食品行业精美小麻布袋，宠物用具。它的特征是抗拉强度极高，抗磨损，坚固
耐用， 热传导，透气性能能甚高。白白帆布制成的产品具是纺织品中的一种，除合成纤维外。其合成纤
维抗拉强度高，不易撕开或戳破，可任由色彩。柔软舒适耐洗，耐晒，耐腐蚀，抑菌的的特点。〖 产
品制作工艺〗：机器设备缝纫缝制，手提可以用原材料本身或者毛纺织带或消费者特殊原材料，
色彩的布料（可以按客户规定定制色彩）

江门牛津布工具包批发厂家

〖原材料分为〗：帆布袋，棉布袋，麻布袋，牛津布袋，毡子布袋，绒布袋等。〖产品分为〗：杂粮袋



，月饼袋，茶器袋，水杯袋，茶叶袋，酒袋等。

江门牛津布工具包哪里可以定做
本公司是集设计、印刷、生产加工、拥有完整服务的综合性厂家；定做PVC袋、保温袋、帆布袋、手提
袋、麻布袋、棉布袋、抽绳袋、束口袋、牛津布袋、毛毡布袋、绒布袋、折叠袋、包装盒、包装袋、无
纺布袋。江门红十字会捐赠旅行袋加工工厂【阿里门店】：https://shop459a82945c7z0.1688.com

我们秉承“诚信为本，品质，服务至上”的经营理念，欢迎各界朋友来我厂参观、指导和业务洽谈！行
业咨询：八、密着度分析将导电墨水涂布在塑料片上，经过150℃烘烤烧结30
分钟后，将测试品利用百格刀与3M-600
型胶带，观察其密着度。九、导电度分析将导电墨水喷印在塑料片上，经过150℃烘烤烧结30 分钟后，利
用电位差计，测量其导电度。十、膜厚测试将导电墨水喷印在塑料片上，经过150℃烘烤烧结30 分钟后，
利用手持式膜厚计，测量其膜厚。十一、抗化学药品测试将导电墨水喷印在塑料片上，经过150℃烘烤烧
结30 分钟后，将滤纸10
张浸泡在溶液（酸或碱）中，将滤纸放置在塑料片上，再放置1KG砝码，放置于恒温恒湿箱中，放置24
小时，观察油墨干燥后，对化学药品的抵抗能力肆、结果与分析根据研究方法分析 米银油墨印刷质量，
得出以下结果。一、黏度利用黏度计检测奈米银墨水的黏度，黏度值为15cp，目前市面上奈米银墨水的
黏度约为14~18cp。二、粒度利用粒度计检测奈米银墨水的粒度，粒度值约为12nm。三、挥发性有机化
合物含量测试利用电子天平量测进入烘箱前后的重量差异，求出墨水挥发性有机化合物含量为85%。四
、硬度将导电墨水涂布在塑料片上，经过150℃烘烤烧结30 分钟后，利用铅笔硬度计测试，硬度为H。结
果如下：六、耐候测试将导电墨水涂布在塑料片上，经过150℃烘烤烧结30 分钟后，将测试品放置QUV 
紫外线加速老化设备中，设定时间168小时，结果无变化。七、耐摩擦测试将导电墨水涂布在塑料片上，
经过150℃烘烤烧结30 分钟后，将测试品放置于耐摩擦测试仪，设定1.82KG摩擦100 次，结果不通过，建
议需要调整架桥剂配方部分。八、密着度分析将导电墨水涂布在塑料片上，经过150℃烘烤烧结30
分钟后，将测试品利用百格刀与3M-600 型胶带，观察其密着度，密着度有1B~5B共五个等级，5B
为佳，墨水测试结果为4B。九、导电度分析将导电墨水喷印在塑料片上，经过150℃烘烤烧结30 分钟后，
利用电位差计，测量其导电度，结果如下。十、膜厚测试将导电墨水喷印在塑料片上，经过150℃烘烤烧
结30 分钟后，利用手持式膜厚计，测量其膜厚，厚度为14μm。十一、抗化学药品测试将导电墨水喷印
在塑料片上，经过150℃烘烤烧结30 分钟后，将滤纸10
张浸泡在溶液（酸或碱）中，将滤纸放置在塑料片上，再放置1KG砝码，放置于恒温恒湿箱中，放置24
小时，观察油墨干燥后，对化学药品的抵抗能力，等级有1~5，5 为高，测试结果等级为3。
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