
医疗改造废液处理设备

产品名称 医疗改造废液处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
适用于:小型医疗
适用于:污水消毒处理

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内

联系电话 15165668721 15165668721

产品详情

改造废液处理设备近年来，不断加大了对于污水的处理力度，污水处理涵盖了污水以及生活污水，将社
会发展需求与实际情况相结合，选择安全、、可靠的污水处理，能够促进的发展，资金的投入，同时达
到保护的目的。污水处理设备具有生物密度大，防污能力强，能耗低，运行，方便等特点，设备处理效
果显着。 

 改造废液处理设备箱体，箱部设有污水收集池，池体设有装置。装置通过气管与污水;设备进水口一侧
设有液位计，污水感应器与微电脑控制器的输入端连接，微电脑控制器的输出端连接到装置的控制。此
外，装置是臭氧发生器。臭氧发生器是指利用高压电离将空气中氧的一部分分解和聚合成臭氧，高压电
离是氧的同素异形转化。小型污水处理设备的装置由电解电源，臭氧发生管和空气泵组成，电解电源连
接臭氧发生管，空气泵连接臭氧发生管，臭氧泵由气泵注入空气，同时电解电源通电到臭氧发生管，臭
氧通过高压电离，通入到小型口腔废水中进行。 

Bardenpho脱氮除磷工艺Bardenpho工艺设计了两级A/O工艺，涵盖了二级缺氧及好氧，具有的脱磷效果(
达97%)，一是因为在二沉池中会有磷的释放，二是在*个缺氧池中会有局部的厌氧条件也有磷的释放现象
。 其中的关键运行控制条件因素有膜的操作压力与膜面流速及膜的污染控制。当操作压力一定时，随膜
面流速的，膜通量相应，但当污泥浓度较高时，膜面流速到一定值后，由于膜面泥饼阻力的，膜通量的
速率将随膜面流速的而。改造废液处理设备 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

