
理士蓄电池DJM12100S产品供应无锡代理，理士12V100AH

产品名称 理士蓄电池DJM12100S产品供应无锡代理，理士
12V100AH

公司名称 上海喆新瑞电源有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:理士蓄电池
型号:DJM12100S
产地:江苏

公司地址 上海市奉贤区金大公路8218号1幢

联系电话  13521289870

产品详情

理士蓄电池12V100AH参数报价

理士蓄电池性能与设备间之搭配性有任何问题，请与本公司联系。购买理士蓄电池后有腐蚀、破裂、变
形、发热或其他异常现象，请勿使用，立即与本公司连系，以免发生危险。避免小孩接近任何静置或充
电中的理士蓄电池。以下为CSB蓄电池使用温度范围，超出此范围可能会缩短理士蓄电池寿命或毁损∶
充 电∶0～40oC放 电∶-20～50oC保 存∶-20～40oC将理士蓄电池置於高温（50oC以上）之场所，如阳光
直射、引擎室或锅炉室内，会缩短理士蓄电池寿命。置於温度

过低之环境中亦会降低电池性能。放电电流不可超出限定值，以免漏液、发热、爆炸等现象发生。将长
期不使用仪器内之蓄电池移开，以免理士蓄电池过放电而损害蓄电池的寿命及性能。请勿直接将端子焊
接，以免漏液。请勿倒立使用蓄电池。请勿撞击理士蓄电池或使用在易於发生震动之场所。请勿以有机
溶剂、清洁剂、油漆及石油类制品擦拭理士蓄电池以免电槽破裂。使用后之废电池请回收，并确认无短
路状况发生，理士蓄电池内部剩馀能量亦可能造成火灾。

特性：可供CYCLE和STANDBY等特殊功能使用。

在安全的使用环境时，免保养，免加水，可重复循环使用。

精密技术配方，使用寿命长，自行放电率极低，具有优良的使用可靠度。以特殊配方的铅钙合金及全自
动化制造，品质稳定产品不会产生危险气体。高性能、免维护、防漏液，可安装在机器任何位置。具有
优越的安全性，特殊的低阻抗度，回充容易，能量的输出发挥至。

理士蓄电池性能与设备间之搭配性有任何问题，请与本公司联系。购买CSB蓄电池后有腐蚀、破裂、变
形、发热或其他异常现象，请勿使用，立即与本公司连系，以免发生危险。避免小孩接近任何静置或充
电中的CSB蓄电池。以下为CSB蓄电池使用温度范围，超出此范围可能会缩短CSB蓄电池寿命或毁损∶充
电∶0～40oC放 电∶-20～50oC保 存∶-20～40oC将理士蓄电池置於高温（50oC以上）之场所，如阳光直



射、引擎室或锅炉室内，会缩短CSB蓄电池寿命。置於温度

过低之环境中亦会降低电池性能。放电电流不可超出限定值，以免漏液、发热、爆炸等现象发生。将长
期不使用仪器内之蓄电池移开，以免CSB蓄电池过放电而损害蓄电池的寿命及性能。请勿直接将端子焊
接，以免漏液。请勿倒立使用蓄电池。请勿撞击CSB蓄电池或使用在易於发生震动之场所。请勿以有机
溶剂、清洁剂、油漆及石油类制品擦拭CSB蓄电池以免电槽破裂。

理士蓄电池特点：1、大力神蓄电池安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。电池放
电性能好：放电电压平稳

，放电平台平缓。2、电池耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震
动1小时，无漏液，无电池膨

胀及破裂，开路电压正常。3、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板
上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路

电压正常。4、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电
池1CA放电要求的电

阻)，恢复容量在75%以上.5、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，
无电池膨胀及破裂，开路电压正常

，容量维持率在上95%以.

产品型号额定电压(V)10hr@1.80V/cell长/L(mm)宽/W(mm)高/H(mm)总高/TH(mm)端子DJM6606601851122
05205T2DJM62006200322178226232T11(M8)DJM12381238197165170170T6(M6)DJM12401240197165170170T6(
M6)DJM12451245197165170170T6(M6)DJM12501250257132200200T6(M6)DJM12551255229138205211T6(M6)D
JM12601260260168208214T6(M6)DJM12651265348167178178T6(M6)DJM12701270348167178178T6(M6)DJM12
751275260168208214T6(M6)DJM12801280260168208214T6(M6)DJM12901290330173212220T11(M8)DJM121001
2100330173212220T11(M8)DJM1212012120408177225225T11(M8)DJM1215012150483170238.5238.5T11(M8)DJ
M1218012180532207214220T11(M8)DJM1220012200522240218224T11(M8)DJM1222512225522268220226T11(M
8)DJM1225012250522268220226T11(M8)13521289870上海喆新瑞电源有限公司产品供应,理士蓄电池12V100
AH,理士蓄电池DJM12100S
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