
武汉西门子模块代理商电源供应商

产品名称 武汉西门子模块代理商电源供应商

公司名称 浔之漫智控技术（上海）有限公司总部

价格 3400.00/件

规格参数 品牌:西门子
货期:现货
产地:德国

公司地址 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层
A区213室

联系电话 15021292620 15021292620

产品详情

武汉西门子模块代理商电源供应商

西门子S7-1200PLC,西门子电机,西门子低压电机,伺服电机,主轴电机,直线电机，扭矩电机，直流电机，

西门子工业以太网，西门子光钎电缆，工业交换机，通讯网卡，

西门子网络通讯设备，网络模块，西门子总线电缆，紫色双芯电缆绿色4芯电缆，蓝色双芯电缆，西门子
总线接头，西门子驱动

系统，伺服驱动，模块驱动，电源模块，西门子触摸屏，Smart1000Micro
面板文本面板多功能面板，Smart700触摸屏

OP 73触摸屏，其他触摸屏面板，西门子变频器MM420变频器，MM430变频器，MM440变频器，

G120变频器G110变频器系列，工程变频器，西门子工程逆变器，西门子直流调速器，其他变频器及备件
，西门子数控系统

及备件，

NCU主板，CCU控制主板，西门子数控系统，西门子PCU50，控制单元操作面板，手持单元，西门子软
件，西门子低压产品，

西门子工控机等

西门子PLC模块-西门子PLC主机-西门子PLC控制器-西门子PLCS7200-西门子PLCS7-300-西门子plcs7-400-



西门子PLCS71200-西门子PLCS71500 

西门子PLC扩展模块-西门子PLC通讯模块-西门子PLC定位模块-西门子PLC数字量模块-
西门子PLC输出输入模块

浔之漫智控技术上海有限公司是中国西门子的合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维
修。

致力于为您提供在食品、化工、水泥、电力、环保等领域的电气及自动化技术的完整解决方案，包括自
动化产品

及系统、工程项目执行及管理、主要过程控制领域技术支持，以及的售后服务、培训等。

SIPLUS DCF 77 无线时钟模块
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概述

此模块可用于将 SIMATIC S7-200、S7-300 和 S7-400 自动化系统的实时时钟与德国联邦物理技术研究院
(Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig) 的 DCF 77 时间信号发射器的时间进行同步。

时间信号通过一个 DCF 接收器（带电子电路的天线）来接收，该接收器通过 SIMATIC 和 SIPLUS
上的两路数字量输入进行连接，供货范围内包括一个软件驱动程序（功能块
FB）。功能块可在因特网上下载。

http://www.siemens.com/siplus - 支持-工具与下载！

应用

通过无线时钟模块 SIPLUS DCF 77，可在 SIPLUS S7-200、S7-300 和 S7-400 中读取时间信号发射器 DCF 77
的时间，这样就可与现有的实时时钟进行同步。

时间信号发射器 DCF 77 位于美茵河畔法兰克福市附近的 Mainflingen，可在半径为 2000 km

https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/cn/Catalog/Products/10058563?tree=CatalogTree#%E6%A6%82%E8%BF%B0
https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/cn/Catalog/Products/10058563?tree=CatalogTree#%E5%BA%94%E7%94%A8
https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/cn/Catalog/Products/10058563?tree=CatalogTree#%E8%AE%BE%E8%AE%A1
https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/cn/Catalog/Products/10058563?tree=CatalogTree#%E5%8A%9F%E8%83%BD
https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/cn/Catalog/Products/10058563?tree=CatalogTree#%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%A7%84%E8%8C%83
http://www.siemens.com/siplus


的范围内来接收它发射的时间信号。

设计

该模块包含一个采用电子系统、可在墙壁上安装的天线，供货范围内包含软件功能块。

选择合适的安装地点，避免金属建筑面影响无线信号。必须在安装地对无线接收状况进行验证。

功能

该模块通过 4 芯电缆（屏蔽）连接到自动化系统。通过透明盖可以观察 3 个 LED
的状态。它们具有下列功能：

绿色 LED："24Vdc":电源已连接

中间的红色 LED“DCF data”：传输到自动化系统的数据

外边的红色 LED“sec”：原子钟的秒设置

提供有以下数据：

分 – 时 – 日历日 – 平日 – 月 – 年

夏令时自动调整

技术规范

SIPLUS DCF 77 无线时钟模块

无线频率 77.5 Hz
电源 24 V DC (20.4 to 28.8 DC)
功耗，典型值 50 mA
尺寸(W x H x D) 75 mm x 125 mm1) x 75 mm
5SY5104-6CC 5SY5 B4 1P 
5SY5106-6CC 5SY5 B6 1P 
5SY5110-6CC 5SY5 B10 1P 
5SY5116-6CC 5SY5 B16 1P 
5SY5120-6CC 5SY5 B20 1P 
5SY5125-6CC 5SY5 B25 1P 
5SY5132-6CC 5SY5 B32 1P 
5SY5140-6CC 5SY5 B40 1P 
5SY5150-6CC 5SY5 B50 1P 
5SY5163-6CC 5SY5 B63 1P 
5SY5180-6CC 5SY5 B80 1P 
5SY5201-6CC 5SY5 B1 2P 10kA



5SY5202-6CC 5SY5 B2 2P
5SY5203-6CC 5SY5 B3 2P 
5SY5204-6CC 5SY5 B4 2P 
5SY5206-6CC 5SY5 B6 2P 
5SY5210-6CC 5SY5 B10 2P 
5SY5216-6CC 5SY5 B16 2P 
5SY5220-6CC 5SY5 B20 2P 
5SY5225-6CC 5SY5 B25 2P 
5SY5232-6CC 5SY5 B32 2P 
5SY5240-6CC 5SY5 B40 2P 
5SY5250-6CC 5SY5 B50 2P 
5SY5263-6CC 5SY5 B63 2P 
5SY5280-6CC 5SY5 B80 2P 
5SY5114-7CC 5SY5 C0.3 1P 10kA
5SY5105-7CC 5SY5 C0.5 1P 
5SY5101-7CC 5SY5 C1 1P 
5SY5115-7CC 5SY5 C1.6 1P 
5SY5102-7CC 5SY5 C2 1P 
5SY5103-7CC 5SY5 C3 1P
5SY5104-7CC 5SY5 C4 1P 
5SY5106-7CC 5SY5 C6 1P
5SY5108-7CC 5SY5 C8 1P 
5SY5110-7CC 5SY5 C10 1P 
5SY5113-7CC 5SY5 C13 1P
5SY5116-7CC 5SY5 C16 1P
5SY5120-7CC 5SY5 C20 1P 
5SY5125-7CC 5SY5 C25 1P 
5SY5132-7CC 5SY5 C32 1P
5SY5140-7CC 5SY5 C40 1P
5SY5150-7CC 5SY5 C50 1P 
5SY5163-7CC 5SY5 C63 1P
5SY5214-7CC 5SY5 C0.3 2P 10kA
5SY5205-7CC 5SY5 C0.5 2P 
5SY5201-7CC 5SY5 C1 2P 

1)重载和电缆弯曲时增加25mm
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