
铜陵煤炭粘结剂MSDS检测、海运运输条件鉴定

产品名称 铜陵煤炭粘结剂MSDS检测、海运运输条件鉴定

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

型煤粘合剂（煤炭粘结剂）

型煤粘合剂（也称为型煤粘结剂、型煤粘接剂、型煤复合粘结剂等）是将煤粉等粉状的燃料粘合（结）

、加固在一起的，利于成型成块的调和剂；成型后保证型煤具有特定的形状和性能的粉状或液态的型煤

辅助原料；主要应用于型煤加工工艺中起到辅助作用。型煤粘合剂是决定型煤质量的关键辅助原料。

煤炭粘结剂有哪几种类型？

型煤粘合剂按其化学成分可分为有机、无机和复合三大类。有机型主要用于民用和工业锅炉煤球、烧烤

炭，作为燃料使用；无机和复合主要用于民用和工业锅炉、化肥制气等领域；型煤粘合剂主要用于型煤

加工工艺中起辅助作用。煤球粘合剂是决定煤球质量的关键辅助材料。
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