
上海涂料环保性能检测、涂料粘度测定

产品名称 上海涂料环保性能检测、涂料粘度测定

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

涂料成分测试范围

防火涂料：隧道防火涂料，钢结构防火涂料，木材防火涂料，饰面防火涂料，混凝土结构防火涂料等。
 

防腐涂料：富锌底漆，有机硅耐温漆，煤焦沥青清漆，酚醛防锈漆，聚氨酯防锈漆等防水涂料 

防水涂料：非离子型乳化沥青防水涂料，沥青防潮涂料，聚氨酯防水涂料等。

涂料成分测试找项目

1、基本性能

粘度，细度，不挥发物含量，闪点，软化点，皂化值，流出时间等。 

2、环保性能

苯，甲苯，二甲苯，重金属检测，voc检测，漆膜性能检测，杯突试验，耐黄变实验，遮盖力检测，附着
力，硬度，弯曲试验，巴克霍尔兹压痕实验，划痕实验等。 

3、漆膜可靠性

耐水性，耐高温，耐湿热，盐雾试验，光老化试验，耐油性，耐酸碱性，耐腐蚀性等。 

涂料成分测试标准

1、GBZ 119-2006放射性发光涂料卫生防护标准 



2、GB/T 1723-1993涂料粘度测定法 

3、GB/T 1724-1979涂料细度测定法 

4、GB/T 1726-1979涂料遮盖力测定法 

5、GB/T 2679.11-2008纸和纸板中无机填料和无机涂料的定性分析电子显微镜/X射线能谱法 

6、GB/T 2679.12-2013纸和纸板无机填料和无机涂料的定性分析化学法 

7、GB/T 2705-2003涂料产品分类和命名 

8、GB/T 4653-1984红外辐射涂料通用技术条件 

9、GB 4805-1994食品罐头内壁环氧酚醛涂料卫生标准 

10、GB 4806.10-2016食品安全标准食品接触用涂料及涂层
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