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HMI 操作终端
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概述

操作 PC 单元操作员面板 + PLC 和操作端子（OT）

多种设计的充分装配和成套接线解决方案可理想满足汽车工业的要求。

优势

现代化设计组合了杰出的功能

散热筋铝外壳和背板散热片增强了散热性能

铰接前机架或铰接背板使得容易访问控制系统

模块化系统，用于**客户化及定制 Panel 或 Panel PC

高质量轧制铝型材，带整洁的表面涂漆

辅助设计的颜色也可采用客户化 RAL 颜色

坚固且维修友好的设计

较高的电磁兼容性

分布式配置，用于大型机器和分布式安装

优化的高速操作员控制，是由于：

控制部件数量的减少

优化的控制单元布局

24 V DC 硬件直接按键，或用于直接按键的高速 PROFIBUS 通讯

大型软件应用时使用大容量存储器

无硅设备配置

表面耐化学腐蚀（特别可耐受润滑剂和填充剂，油等。）

表面抗焊接喷溅

项目软件，随时安装



应用

在汽车工业中，产品设备的无故障运行极为重要。
工业控制外壳的抗水、耐尘要求以及内部热量平衡管理的要求都非常高。 除了 Panel PC 477 OEM 和 Panel
PC 677， Panel PC 877 和 Flat Panel 也适用于汽车工业的操作 PC。

设计

模块化设计，带多种铝支架和扩展型材，支持所有的设备组合。概述中描述了多种操作站：

模块化的铝制控制外壳系统，用于组合多个人机界面面板、面板式 PC 和 Simatic S7 PLC

模块化的铝制控制外壳系统，用于组合多个人机界面面板

模块化的铝制控制外壳系统，用于安装人机界面面板或面板式 PC（请参见“概述”中左下角的图片）

可通过铰接前机架或铰接背板访问

顶部和底部的集成支持臂元件，用于直接附着支持臂耦合

集成的操作附件，便于处理和强调设计图像

证书/认证

IP65

NEMA 4/EEMAC Type 12

cULus

CE

技术规范

汽车行业应用举例

型号 HMI 操作员控制单元

组件
工控机 Panel PC 677

Pentium M 1.6 GHz, 512 MByte RAM



80 Gbyte HD, DVD/CD-RW

MPI/PROFIBUS+ 2 x 以太网接口 10/100 Mbit

欧洲默认 230 V

前面板 PC 677 15“ 触控型,15“ XGA 1024x768 分辨率

辅助部件

辅助部件
操作面板外壳 CC-4000, 支架安装

外形尺寸 578x764x183 mm

操作员面板 带滑入标签

键盘 Sasse 不锈钢键盘 IP65

鼠标 轨迹球集成在键盘中

单元 3 x 3SB3 元件带铭牌,1 x 急停按钮,1x 机器断路器,
可信号处理

锁定 E1 锁定装置，用于外壳锁定



E7 键控开关

安装 安装在操作员面板外壳上，电子布线
通风
端子 使用 3 芯端子

芯体识别 √
基座型材 Icotec

RJ45 以太网接口

软件 Windows XP 版，多种语言

Win CC V6.0 SP4

SIMATIC STEP 7 Prof V5.4

型号 操作员终端 (OT)
组件 PP17-I PROFIsafe

TP 170B
辅助部件
操作面板外壳 VIP 6000
外形尺寸 622 x 585.5 x 210 mm
单元 16 短行程键, 2 x 4 附加控制元件,1 x 急停按钮

32 个短行程键

3 x SIMATIC DP 连接头
锁定 客户化的外壳锁定装置
安装 安装在操作员面板外壳上，电子布线
芯体识别 √



更多信息报价编制

产品规范符合用户要求。

SIMATIC HMI 专家报价编制，具体为：

非产品费用

样机费用

标准单元价格

一般条件（产品协议）

小年数量/购买数量(每种的小数量：20) 项目客户是认可这一点的。

只能订购与产品协议有关的定制产品。

用户订货号在产品协议过程时分配。

西门子PLC模块-西门子PLC主机-西门子PLC控制器-西门子PLCS7200-西门子PLCS7-300-西门子plcs7-400-

西门子PLCS71200-西门子PLCS71500 

西门子PLC扩展模块-西门子PLC通讯模块-西门子PLC定位模块-西门子PLC数字量模块-
西门子PLC输出输入模块
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