
德国阳光蓄电池A412/100 F10 12V100AH胶体阀控式电瓶 原装进口

产品名称 德国阳光蓄电池A412/100 F10
12V100AH胶体阀控式电瓶 原装进口

公司名称 上海京曼电源科技有限公司

价格 361.00/块

规格参数 品牌:德国蓄电池
型号:A412/100F10
产地:德国

公司地址 上海市奉贤区金大公路8218号1幢

联系电话 18916733696 18916733696

产品详情

我公司一直致力于将*质的阳光蓄电池产品和服务提供给用户.制定了相应的渠道建设策略和服务支持体
系.可向客户提供技术咨询.技术讲座及维修.场地设计.现场安装等全方位的服务.公司自成立开始.就以“诚
实经营.高质服务"作为立足之本.一方面积极开拓市场.紧跟信息产业的发展潮流.不断增强公司的技术实力.
同时大力加强公司内部管理.提高员工的整体素质.树立公司的良好形象.阳光蓄电池特点1.具有过充及过放
电自我保护性能2.电池极板采用.电池自放电极低 3.无污染.无液体溢出属于高等绿色产品蓄电池4.采用高
灵敏低压伞型气阀使蓄电池,安全可靠5.超凡的阳光A500蓄电池采用国际*胶体技术6.由于电池为胶状固体.
所以电解质浓度均匀.不存在分层现象 7.度低.对极板弱.并采用独特的管式极板.使用寿命可达5年以上8.
采用多层耐橡胶圈滑动式密封阳光蓄电池A512 风能的利用效果:将阳光蓄电池集中安装在充电间.和风力
发电机并接在负载回路上.使电池常期处于小电流充电中.风机在向负载供电时.风速波动引起的电压波动.
通过蓄电池组起到了稳定作用.*能够合理效应的达到供电效应和*效率.并且使用寿命长和容量损耗小等诸
多优点.在很多风能发电厂得以了效仿的利用.阳光A600-OPzV系列阀控式密封胶体蓄电池采用先进的胶体
电池生产技术.采用欧洲的关键原材料.使用欧洲关键专用生产设备生产.管式正极板.涂膏式负极板的设计.
独特的胶体电解质配制灌加工艺保证了电池的使用寿命,具有超长的服务寿命和*的可靠性.可以应用于苛
刻的高低温环境.的电力条件.
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