
单组份自干玻璃漆

产品名称 单组份自干玻璃漆

公司名称 杭州斯宝化工玻璃漆销售公司

价格 25.00/公斤

规格参数

公司地址 杭州萧山所前工业区

联系电话 0571-82447428 13588255618

产品详情

 

单组份自干玻璃漆

单组份自干玻璃漆，采用国外进口的单组份自交联丙酸树脂作为成膜物质，产品具有干燥快、附着力强
、耐水性好、保色性好的特点。该产品在市面上基本可代替pu双组份自干玻璃漆。因此该产品在使用时
不需添加固化剂，因此该漆在调配好时，使用时间较长，减少因用不完凝固导致的浪费。因该漆属于自
交型玻璃漆，跟传统意义上的单组份漆是不一样的，成膜后形成的是不溶不熔的漆膜，既耐溶剂的溶解
起皮，又耐水对漆膜的溶涨脱皮。该漆在使用时，不添加固化剂，不但提高了遮盖力，增加了喷涂面积
，同时提高了生产效率，降低了每平方的生产成本。

该产品在使用过程中如遇到连续的阴雨天或客户对产品要求较高时，可在该漆中加入我公司研制的专用
助剂2.5%左右,可大大提升产品性能。

该产品主要应用于家具玻璃的大面积喷涂,低档玻璃加工企业。

使用：

喷涂前将主漆搅拌均匀,加入稀释剂调至合适的施工粘度(可在漆中加入2%的助剂)。

玻璃底材要求无杂质、无油污、无水气、干燥干净。

成膜条件：

室温干燥 25℃ 24小时   表干5分钟

烘烤成膜 80℃   半小时



包装规格：

主漆   25kg      助剂    1kg
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