
承接(核医学衰变池)医院防辐射工程施工

产品名称 承接(核医学衰变池)医院防辐射工程施工

公司名称 山东博界射线防护工程有限公司

价格 11.00/平方米

规格参数 性能:防辐射
材质:铅
产地:山东

公司地址 山东省聊城市东昌府区凤凰工业园纬三路35号（
嘉禾门窗院内办公楼一楼103室）

联系电话 0635-7707766 13361084199

产品详情

CT室铅房铅房具备防护效果稳当,使用灵活,透气性好,透光率高,造型美观,豪华大方等特点；主要适用于C
T 机,ECT,DSA,碎石机,X光机等放射机房的射线防护，能有效防护X、γ 射线和中子射线等。   就此为
了达到更好的防护目的，人们都可以选用铅房来开展保护。在安装防护装置之前，用户也会需要结合工
作场所的优点来进行定制，这样子可以达到更好的应用目的。在固定安装铅房时，用户还能够注意防护
装置的密封性，万一在安装期间存在操作性问题的话，会影响到装置的应用效果，因此密封性是非常重
要的。现在极多工作场所中都需要安装使用防护装置，类似在一些 工作场地中。不过那部分材料和铅的
密度都不易相比虽然很多金属材料的密度也极大有的步骤中为了可以准确的看见病因。

牙科X射线检查防护铅房/口腔科专用铅房

 

  产品技术参数：

  1、产品型号：BA-B-F

  2、使用管电压：≤110KV

  3、材质：铁板、不锈钢板

  4、构造：表面双层铁板/不锈钢板；里层防辐射铅板

  5、表面工艺处理：喷漆

  6、尺寸：1.2m*1.1m*2.1m（长*宽*高）



  7、总重量：约300kg

  8、本产品是组装式，可拆卸、可移动

  9、正面设有门，门上设有8*200*250mm铅玻璃观察口。
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