
岳阳基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工

产品名称 岳阳基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国
各地均可施工

公司名称 河北磐岿建筑工程有限公司

价格 100.00/吨

规格参数

公司地址 河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号

联系电话 13931091254 13931091254

产品详情

岳阳基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工

施工方法

1.1.2.1放线位置线

根据业主提供的控制点，采用经纬仪和钢卷尺进行桩位定位放线

监理人应进行审查。三角形标记应在桩位置的中心点用红色油漆标记，以标记为中心，从每个轴开始

线路引出桩位线，允许偏差2cm。

1.1.2.2钻孔

根据测点，振动钻机就位，在灌浆管段末端进入土壤之前进行灌浆

头部，用振动电机将Φ25mm专用黑铁灌浆管压入土中，上方留100mm，并与第二根

钻杆依次压入地层至设计深度，灌浆管应保持垂直，偏差不大于1％。

1.1.2.3泥浆混合

使用砂浆搅拌机搅拌泥浆，严格按照设计批准的配合比混合水泥浆和泥浆

必须测量所有材料，并且必须用搅拌机充分搅拌浆料（不少于3min）



只有这样，它才能被压制，并且在搅拌过程中应缓慢搅拌而不停止，搅拌时间不应小于浆料的初始阶段

凝固时间。
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