
安科瑞DTSY1352-4G无线通讯三相预付费电能表0.5S级有功精度

产品名称 安科瑞DTSY1352-4G无线通讯三相预付费电能表
0.5S级有功精度

公司名称 安科瑞电气股份有限公司

价格 910.00/件

规格参数 品牌:安科瑞
型号:DTSY1352-4G
产地:江苏江阴

公司地址 上海市嘉定区育绿路253号2幢2层

联系电话 17821939855 17821939855

产品详情

功能：

DDSY1352单相预付费电能表、DTSY1352三相预付费电能表分别用于计量额定频率50Hz的单、三相交流
有功电能，具有预付费控制、负载控制、时间控制及 RS485 通信等功 能，性能指标符合
GB/T17215.321-2008 标准。是改革传统用电体制，提高用电管理水平的理想计表。产品符合企业标准Q31
/0114000129C039-2019《电子式预付费电能表企业标准》
的要求。电子式预付费电能计量表采用导轨式安装结构，具有预付费、负载控制及RS485通信等功能。

 

应用范围：

适用于额定频率50Hz的单相、三相交流有功电能的计量。

电压电流接线示意图

DDSY1352 接线图



DTSY1352 三相三线直接接入

DTSY1352 三相四线直接接入

DTSY1352 三相四线经互感器接入

DTSY1352 三相三线经互感器接入

辅助功能接线示意图

注：1.17、18 为时钟与有功脉冲复用端子，默认为有功脉冲。

2.仪表带内控功能时，(40-41)、(42-43)默认为不能使用。如需使用，需客户在订单中 注明。

3.跳闸时需往 41 引入电压，40 接对应断路器控制端。



4. 42、43 合闸端子可用于控制电操机构等特定装置合闸。

5. 41、43 端子接的保险丝耐压值应大于当前电压系统的电压等级，额定电流为 3-5A。
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