
湛江硬质聚氯Z烯板材检测 PC板材检测

产品名称 湛江硬质聚氯Z烯板材检测 PC板材检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

湛江硬质聚氯Z烯板材检测 PC板材检测 

测试范围

聚丙烯(PP)板材、聚乙烯(PE)板材、聚碳酸酯(PC)板材、聚氯乙烯(PVC)板材、有机玻璃(PMM

A板材)、其他板材

测试项目

1、物理性能(密度、厚度、尺寸、吸水性、韧性等;)

2、力学性能(硬度，刚度，弹性模量，断裂伸长率，摩擦性能，拉伸、抗压强度等;)

3、热学性能(热稳定性，熔融温度，膨胀系数，氧化指数等;)



4、电学性能(电绝缘性，介电常数，介电损耗等;)

5、环境可靠(耐酸性、耐碱性，耐盐性，耐溶剂性等;)

6、老化测试(耐高低温，盐雾试验，紫外老化，热老化性能等;)

7、有害物质检测(可溶性重金属 邻苯类塑化剂 甲醛 REACH ROHS等;)

国标参考

GB/T 4085-2015半硬质聚氯乙烯块状地板

GB/T 8803-2001注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-

苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件 热烘箱试验方法

GB/T 22789.1-2008硬质聚氯乙烯板材 分类、尺寸和性能 第1部分：厚度1mm以上板材

GB/T 28390-2012幕墙铝型材高速五面加工中心

GB/T 34440-2017硬质聚氯乙烯地板
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