
唐音教室灯全光谱led长条灯护眼防眩黑板灯学校教室专用照明吊灯

产品名称 唐音教室灯全光谱led长条灯护眼防眩黑板灯学
校教室专用照明吊灯

公司名称 中山市唐音光电科技有限公司

价格 465.00/台

规格参数 灯珠类型:LED
优点:节能绿色环保
特点:高显色LED灯珠

公司地址 中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一

联系电话  17322824909

产品详情

录播教室灯光系统维修改造

1.LED 录播教室灯应为一体式灯具，不接受组合式灯具；边框材料应采用银色铝型材，不接受钣金或塑
料材质外框方案；LED 录播教室灯应采用格栅防眩光处理，防眩格栅尺寸不大于 20×20mm；

2.LED 录播教室灯驱动电源运用外置方案，并采用弹出式设计，便于产品维护及升级安全操作；3.LED
录播教室灯外置驱动电源盒分外盒、内盒；外盒长度148MM～152MM，宽度 70MM～74MM，高度
36MM～40MM；内

盒长度109～113MM，宽度66MM～76MM，高度26MM～30MM；内盒与外盒通过弹片接触方式实现电流
传导；

4.LED 教室灯波动深度≤1%，需提供第三方检测机构出具的检测报告；

5.LED 录播教室灯色温在 4700K～5100k，同时显色指数≥95，需提供检测机构依据 GB/T
24824-2009《普通照明用 LED 模块测试方法》出具的检测报告；

6.LED 教室灯功率因数≥0.97，需提供第三方检测机构依据 GB/T
9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》及 GB/T 24824-2009《普通照明用 LED
模块测试方法》出具的检测报告；

7.LED 录播教室灯无电磁辐射[符合频率范围 0.009MHZ~30MHZ 限 值 dB(uA)小于
22]，提供检测机构出具的检测报告；

★8.LED 录播教室灯光生物安全项目检验结果为“无危险类”,提供检测机构依据 GB/T 20145-2006 《灯和
灯系统的光生物安全性》出具的检测报告。中山唐音为您提供录播教室灯光、声学、设备，一站式设计



、效果图、供货、装修施工。
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