
环卫工程投标商誉评分：市政管道疏通清理资质证书

产品名称 环卫工程投标商誉评分：市政管道疏通清理资质
证书

公司名称 广州浩诚管理咨询有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 办理周期:7个工作日
适用行业:环卫清洁治理行业
用途:项目工程投标评审

公司地址 广州市天河区翰景路1号金星大厦501号F08-A84
（仅限办公用途）

联系电话  18312067570

产品详情

管道清淤是将管道进行疏通，清理管道里面的淤泥，保持长期畅通，以防止城市发生内涝。企业从事市
政管道工程作业，主要是疏通和清理项目工作，需要办理市政管道疏通清理资质证书，操作人员需要进
行培训上岗，取得管道维修安装以及清理疏通技能证书。如何办理市政管道疏通清理资质证书呢？如何
通过培训提高操作人员技能水平，取得管道施工职业技能证书，协助企业办理市政管道疏通清理资质证
书。

管道上，污染自来水。在所有管道中，特别是家里自来水污染比较突出，因此，管道清洗维护可以说非
常重要，家中的自来水管在中静止的时间大约在20个小时以上，水流在静止状态下容易堆积水垢。如果
过去使用的铁管长期处于静止状态，水中的物质会与管发生氧化反应，导致水管生锈。铁锈沉入水中不
仅会污染生活用水，还会造成堵塞。如果是目前广泛用于建筑物的塑料管道，由于透光率的影响与材料
的问题，管壁上容易滋生蓝藻等有害物质，对生活用水造成二次污染。

管道消淤工作己成为排水部门一项不可忽视的重要工作。在排水管道中排入大量杂物和基建工地水泥砂
发生沉淀、淤积就会造成管道堵塞。不进行管道清淤、疏通就会造成污水滥流，污染环境，给人民生活
带来麻烦。

市政管道疏通清理资质证书办理完成，企业可参与市政公用设施(工程)包括：

1、城市道路及其设施：城市机动车道、非机动车道、人行道、公共停车场、广场、管线走廊和安全通道
、路肩、护栏、街路标牌、道路建设及道路绿化控制的用地及道路的其它附属设施。

2、城市桥涵及其设施：城市桥梁、隧道、涵洞、立交桥、过街人行桥、地下通道及其它附属设施。

3、城市排水设施：城市雨水管道、污水管道、雨水污水合流管道、排水河道及沟渠、泵站、污水处理厂



及其它附属设施。

4、城市防洪设施：城市防洪堤岸、河坝、防洪墙、排涝泵站、排洪道及其它附属设施。

5、城市道路照明设施：城市道路、桥梁、地下通道、广场、公共绿地、景点等处的照明设施。

6、城市建设公用设施：城市供水、供气(煤气、天然气、石油液化气)、集中供热的管网、城市公共交通
的供电线路及其它附属设施。

地下管道长期处于半封闭的状态，缺少空气，氧气更少。因此，即使地下有宜燃宜爆气体，也不会发生
燃烧爆d炸的现象。但当井盖打开以后，宜燃宜爆气体与空气混合，形成爆d炸性气体。此时如果进行管
道维修和焊接等作业，就会有燃烧爆d炸的危险。因此，在作业前必须先用二氧化碳或氮气进行置换。考
虑以上两种气体为惰性气体，置换以后，为防止地下作业受伤事故的发生，在作业前还必须进行通风。
通风方式有自然通风和强制通风两种。一般地下管道检查采取自然通风即可，必须打开附3—4个井盖，
通风时间至少1小时。特殊情况下，管道疏通前，还必须采用强制通风，可用鼓风机接上风管实施管下吹
风。

工程主要针对现状排水管渠淤积严重等问题，对管渠采取清淤等修复措施，恢复管渠的排水能力。

施工作业准备

1、揭开井盖使大气中的氧气进入检查井中或用鼓风机进行换气通风；了解污水井管道使用年限，使用情
况，堵塞情况，埋入和露出建筑物部分有无损坏等问题。

2、测量人员根据图纸上的检查井施工所在的位置进行测量摸底工作。通过测量人员对现状污水井内淤泥
高程、管径、管道走向进行测量摸底，与图纸和设计资料进行复查、核对；使测量摸底的数据准确无误
。

3、根据施工进度计划安排，施工前对施工机具已安排到位并且对机械设备做好了检查、维修和必要的保
养工作，
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