
排油烟气防火止回阀检测工地复检 建材产品质量检测技术咨询

产品名称 排油烟气防火止回阀检测工地复检
建材产品质量检测技术咨询

公司名称 北京细宇检测科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 房山区窦店镇亚新路17号

联系电话 010-88355355 18600007559

产品详情

北京建筑材料检验研究院股份有限公司兹委托授权北京细宇检测科技有限公司在限定销售区域为河北省
、河南省、天津市内的建材类产品检测及不限定销售区域的特定产品防火材料、保温材料、混凝土及墙
体材料、塑料管材的产品检测。北京细宇检测科技有限公司所发信息中的质检由北京建筑材料检验研究
院股份有限公司检测、报告由北京建筑材料检验研究院股份有限公司出具。温感器不动作温度试验合格
后进行温感器动作温度试验。若全部动作判动作温度试验合格。否则，需对剩余的样品进行复检，若复
检合格判动作温度试验合格。否则，判动作温度试验不合格。#耐火性能 #防火阀检测 # @北京细宇
检测科技有限公司试验步骤试验开始前，应用洗涤剂将阀门表面上所有油脂洗净。将阀门安装在盐雾箱
（室）内。其开口向上，并使阀门各叶片的轴线与水平面均成15°～30°角。试验时阀门呈开启状态，
以24h为1周期，先连续喷雾8h，然后停16h，共试验5个周期。喷雾时，盐雾箱（室）内保持温度35℃±2
℃，相对湿度大于95％；停止喷雾时，不加热，关闭盐雾箱（室），自然冷却。试验结束后，取出阀门
，在室温下干燥24h后，对阀门进行开关试验。
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