
PC/ABS台湾奇美PC-510高流动无卤阻燃

产品名称 PC/ABS台湾奇美PC-510高流动无卤阻燃

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 19.80/千克

规格参数 等级:1.5mm V0
型号:PC-510
产地:中国台湾

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

因塑料行情每天都会有变更，请您来电咨询，谢谢！

品种：

PC/ABS塑料合金

产品型号：

PC-510

特性：

高流动，无卤阻燃材料，1.5mm V0，3.0mm 5VA

产品用途

机顶盒，投影仪，计算机，通信设备，电子产品，游戏主机，网络产品盒等等

PC/ABS的特点：

①综合性能较好，冲击强度较高，化学稳定性，电性能良好。

②与372有机玻璃的熔接性良好，制成双色塑件，且可表面镀铬，喷漆处理。



③有高抗冲，高耐热，阻燃，增强，透明等级别。

④流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。

PC/ABS主营品牌型号
型号 品牌 性能简介

PC-540 奇美 注塑，防火级别，用于电器部件及外壳
PC-510 注塑，防火级别，用于电器部件及外壳
AC2300 台化 电镀级别，超高耐冲击，耐热性高
AC3100 无卤阻燃级别，高耐冲击，高耐热性
FR3000 科思创 注塑，高流动，阻燃
T65 中等流动性，耐高温，高抗冲击性
FR3010 高耐热，医用级别，耐化学性，环保阻燃
C1200HF-100 基础创新 耐高温，流动性改良
C2950-111 阻燃V0，耐高温
C6200-111 阻燃，抗紫外线，室外应用
NH-1000T 韩三星 阻燃，注塑，超高流动性，应用于薄壁部件

PC/ABS典型应用范围：

1.汽车内外饰：仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件。

2.商务设备机壳和内置部件：笔记本/台式电脑，复印机，打印机，绘图仪，显示器。

3.电信，移动电话外壳，附件以及智能卡（SIM卡）。

4.电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，电缆电线管道。

5.家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件。

PC/ABS的识别方法介绍：

1.新方法：用乙酸乙酯擦，ABS不起丝，HIPS会起丝，但只是指纯的。2.常用方法：ABS，PS的识别方法
有很多种，就ABS而言，表面亮度好，韧性优于PS，火烧后表面会有密密麻麻的小孔，味道有淡淡的甜
味；PS又分GPPS，HIPS，EPS三种，较脆，透明的产品较多，HIPS的亮度一般，韧性比ABS要逊色一点
，火烧后表面光亮，有苯乙烯的味道。HIPS的截断面发白，但GPPS没有，EPS主要用于泡沫。
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