
山东煤矸石浸出毒性鉴别 炉内飞灰二恶英检测

产品名称 山东煤矸石浸出毒性鉴别 炉内飞灰二恶英检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

工业固体废弃物：建筑废弃物、废渣、废屑、废塑胶、废弃化学品、污泥、尾矿、包装废物、绿化垃圾
、特殊废弃物；

生活废弃物：厨余垃圾、包装废物、粪渣、灰烬、绿化垃圾、特殊废弃物

农业固体废弃物：农资废弃物、农作物废弃物、粪渣、动物尸骸、绿化垃圾、特殊废弃物

危险废弃物类别

①常规样品类别：污泥、污水、废液、废渣、催化剂废渣、煤渣、矿渣等

②其他样品类别：有机溶剂废物、废矿物油、废乳化液、染料涂料废物、有机树脂类废物、感光材料废
物、表面处理废物、焚烧处置残渣、含铜废物、含锌废物、含镉废物、含铅废物、无机氟化物废物、废
酸、废碱、废有机溶剂、含镍废物、有色金属治炼残渣、其他废物。

煤矸石检测项目和检测标准

检测产品

检测项目

检测标准

煤矸石

全水、分析水、灰分、全硫、高位热值、低位热值

GB212、GB213



煤矸石浸出液

汞（以总汞计）、铅（以总铅计）、镉（以总镉计）

总铬、铜(以总铜计）、锌(以总锌计)、铍(以总铍计)、钡(以总钡计)、镍（以总镍计）砷(以总砷计)、硒
(以总硒计）、六价铬

MT/T1016

矸石淋溶

PH、悬浮物、COD、石油类、挥发酚、硫化物、氨氮、氟化物、总铜、总锌、总锰

GB/T5086

二恶英检测项目和检测标准

受检产品

检测范围

测试标准

固化飞灰、炉内飞灰、土壤和沉积物、固体废弃物

二恶英类化合物 （PCDD/Fs）

二恶英类 （DL-PCBs）

指示性 （Indicator-PCBs）
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