
常州气体报警器年审测试校准检测

产品名称 常州气体报警器年审测试校准检测

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

可燃气体检测仪校准注意事项 

1.可燃气体检测仪所采用的校准原则一般是采用经计量认证与被检测气体相匹配的标准气体。 

2.可燃气体检测仪在校准之前，通常都需要确保可燃气体检测仪的周围环境中不存在任何可燃气体。如
果需要在存在可燃气体的环境中校准时，需要将防雨罩拆卸下来，注入一定量的洁净空气后，再缓慢通
入样气，确保校准的准确性。 

3.如果需要使用可燃气体检测仪去检测烃类混合物时，应选用异丁烷为样气，其次为烷。 

4.对于一些非烃类混合物或下限浓度的气体，当它们在燃烧过程中所产生的热量相差较多的烃类混合物
，在没有选择的情况下，可以使用丁烷，异丁烷，烷等既容易得到以及稳定的单组分燃料作为样气。此
时必须依据一定的检测信号换算关系调整报警器的量程。 

在使用可燃气体检测引程中对它进行校准是非常有必要的，这样才可以保证它在检测过程中所得到的结
果是准确的，而我们在校准仪器时也是需要注意一些事项，来确保仪器可以得到更好的校准。 
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