
绍兴电子设备ip68防水检测 连接器IP防护等级检测

产品名称 绍兴电子设备ip68防水检测
连接器IP防护等级检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

电子设备IP68防水检测标准及方法是什么？我们都知道，对于电子设备来说，防水可以说是一个十分重
要的功能，而做到IP68防尘防水级别的产品也更具有宣传力，作为电子设备ip68防水检测第三方检测实验
室，将详细为您介绍IP68防水检测。

电子设备ip68防水检测的定义

IP68是连接器防水等级标准的zui别。大家都知道，看防水连接器防水性能如何，主要看IPXX的后面两位
数字XX，位X是从0到6，zui高等级为6；第2位X是从0到8，zui高等级为8；因此连接器的zui高防水等级为
IP68。

电子设备ip68防水检测标准

1.GB/T 4208-2017

2.IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013

3.EN 60529:1992+A1:2000+A2:2013

标准适用于额定电压不超过72.5kV，借助外壳防护的电气设备的防护分级测试。

电子设备ip68防水检测方法

1.将样品搁置于2米深的水下

2.测试时间：1小时

3.试验后，开盖检查，壳体内部没有水滴进入即可判定通过测试



电子设备ip68防水检测周期

正常情况下1-2个工作日内完成试验。

电子设备ip68防水检测报告办理流程

1.业务咨询：申请人提供产品资料、图片及测试要求给我司；

2.工程报价：根据申请人提供的资料，工程师作出评估，确定测试项目，并向申请方口头报价；

3.提供资料：申请方接受口头报价后，测试样品提交到我司；

4.支付款项：收到样品后向申请方发出书面报价，申请方根据书面报价安排付款；

5.样品测试：依照所适用的标准或客户要求进行产品测试；

6.出具报告：测试完成实验室出具测试报告，结案。
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