
浙江路达，WAW-100S型电液伺服式材料试验机（0.5级）

产品名称 浙江路达，WAW-100S型电液伺服式材料试验机
（0.5级）

公司名称 上海路达实验仪器有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:路事达
型号:WAW-100S型
产地:绍兴上虞

公司地址 上海市松江区华生综合经济区

联系电话 86-0575-82582439 13758566112

产品详情

WAW-100S型电液伺服式材料试验机

（0.5级）

 

本试验机主要用于做金属材料的拉伸、压缩及其他等试验。配备适当的其它夹具，也可以用于进行非金
属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切等试验，测试材料的力学性能，配备其它环境装置，亦可以测试材料
在该环境条件下的力学性能。

主要技术参数

规格型号：WAW-100S

zui大试验力KN：100

量程及测量范围KN：5-100

示值相对误差：±0.5%

zui大拉伸试验空间mm：520

zui大压缩试验空间mm：480

扁试样夹持厚度mm：0-15



圆试样夹持直径mm：10-20

工作活塞行程mm：150

上下压板尺寸mm：Φ180*φ180

拉压空间两支柱间距mm：380

台板zui大上升速度mm/min：100

移动横梁zui大升降速度mm/min：240

电动机总功率Kw：2.7

主体外形尺寸mm：730×600×1750

测力柜外形尺寸mm：700×520×1630

整机重量kg：1500

工作噪声dB：≤60
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