
瑞士乔治地暖管乔治费歇尔地暖管

产品名称 瑞士乔治地暖管乔治费歇尔地暖管

公司名称 上海仁品环境科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市奉贤区运河北路1347号202室

联系电话 86-02161559950 15221306566
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瑞士乔治地暖

 
 

 
 

  
PE-RT(耐高温聚乙烯）

地面辐射供暖系统是一种节能并可有效调节房间小气候的采暖方式，它有热舒适性高、节能、运行维
护方便、不占用使用面积、无污染、寿命长等优点。近几年来，节能和分户热计量已成为我国建筑节
能任务和目标。GF地面辐射供暖系统管路系统的应用和推广对此起到了积极的促进作用。 

GF的PE-RT地面辐射供暖系统是一个完整的全塑管路系统。PE-RT柔韧性好，弹性模量小，膨胀率和
膨胀力很小，适于暗埋，布管时容易固定。可以采用安全快捷的热熔连接和电熔连接连接技术应对二
次装修造成的意外破坏，完全避免在修复中使用任何金属管件。修复后的连接处与管路系统设计寿命
相同，安全可靠。

一、瑞士乔治费歇尔PERT（耐热增强型聚乙烯）管材 
由著名的陶氏化学公司研制开发，其原材料树脂由乙烯和辛烯共聚而成，是无毒、无味、无嗅的生态
环保型碳氢化合物，且生产过程无须交联，其独特的分子支链分布结构使其具备卓越的抗裂性、耐高
温和抗静液压强度。 目前，通过权威认证的PERT原料只有三种，美国陶氏化学的DOWLEX2344、DO
WLEX2388和韩国的SK化学的YUCLAIR DX800,其中2344、DX800为PERT I型，2388属于PERT
II型，现仅有乔治费歇尔管路系统有限公司采用陶氏化学公司DOWLEX2388做原材料生产PERT管材。 



二、PERT原材料DOWLEX2388主要性能有： 1、具有良好的长期静液压强度，无须交联。
2、可运用现有的各种熔焊技术焊接。 3、具有优越的抗裂变强度，抗蠕变性能好。 4、柔韧性好。
5、耐低温（-40℃）、耐高温（95℃°）。 三、PERT管道应用于低温热水地板辐射采暖系统的优越性
1、原材料静液压强度高决定塑料管道系统使用寿命的一个最重要因素是原材料的长期静液压强度高
，直接决定着管道系统的最高耐温、耐压，乔治费歇尔管路系统有限公司选用的管材原料有长期静液
压性能仅次于PB，高于PEX和PPR。 2、生产工艺可靠3、连接方式具有可靠性PEX管道的连接职能采
用金属连接配件，因金属、塑料管、橡胶密封圈热胀冷缩系数不同，造成脱接型渗漏。PERT管材和管
件采用热熔连接方式与生产方式，原理相同，冷却后形成“一体化”。则不会渗漏和缩径现象，另外
还可用电熔焊，方便维修。 4、更高的柔韧性5、更高的环保性、卫生性PERT在生产和使用中可以回
收再生，不污染环境，而PEX经过生产交联不可回收再生。 四、乔治费歇尔PERT
管材是以美国陶氏化学公司生产的DOWLEX2388为原材料，经热熔挤压冷却而成。
由于采用DOWLEX2388原材料，所以其各种性能均十分优越。 1、PERT管道优点耐高温性能（可达到
95℃）抗冲击强度高低温情况下柔韧性良好低温下抗脆裂性强，耐低温（-40℃）抗蠕变性好2、公司
提供3种PERT管道连接方式：承插热熔焊、电熔焊和夹紧式连接，其中电熔焊为+GF+公司专利。 3、
乔治费歇尔管路系统有限公司生产设备全部采用进口（挤出机：德国Battenfeld,注塑机：奥地利Engel,
质检设备：德国IPT）。从原材料进厂到产品出厂每个环节严格执行ISO9001和ISO14001执行标准4、+
GF+PERT管产品率先通过了管材、管件连接8760小时测试，同时通过了5000次热循环测试，现在已通
过了15000小时测试，保证了管路的完全安全可靠性
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