
批发订制OT开口鼻子 冷压开口铜线鼻子紫铜开口接线耳线头端子

产品名称 批发订制OT开口鼻子
冷压开口铜线鼻子紫铜开口接线耳线头端子

公司名称 乐清市金兔电气经营部

价格 .00/件

规格参数 品牌:金兔
系列:OT
加工定制:支持订制

公司地址 浙江省温州市乐清市柳市镇花园新村4幢0431室
（仅限办公使用）（经营场所）

联系电话 15355980302 15355980302

产品详情

开口铜鼻子又称：开口线耳，OT铜鼻子，开口铜接头，开口线鼻子，开口接线端子，有国标和厂标两种
质量，表面可酸洗和镀锡两种模式。

1、开口铜鼻子型号及含意，比如：OT10-8, O是代表型号。T是代表材质。
10代表接线平方（用与接8-10平方的线缆），  -8代表螺钉孔径。 

2、铜鼻子规格：0.5-8平方一般常用型号是OT,UT,RV,RNB,SNB,C45,SC等
10平方以上的铜鼻子常用型号是：DT,DTG,DL,DTL,SC,JM,JG,GT,GL。

3、如果是硬电缆，使用的线鼻子为DT型号的，就是那种管式的线鼻子。这个型号的标有线的平方数，
根据你线的截面积来选用线鼻子的大小。比如你185电缆，线鼻子型号应该为DT-185。

4、如果是软电缆，则建议选用型号为OT系列的线鼻子，也俗称为开口线鼻子。建议240和185的电缆选
用600A。150和120的选用500A的，95的400A，70的300A，50的200A，35的100A，35和25的选用80A，16的
60A，10的30A，6的15A。

5、开口铜鼻子规格型号：OT-3A，5A，10A，20A，30A，40A，50A，60A，80A，100A，150A，200A，2
50A，300A，400A，500A，600A，800A，1000A等型号。

乐清市金兔电气有限公司，铜接线端子,铜鼻子,双孔铜鼻子,铝鼻子，双孔铝鼻子，铜铝鼻子，双孔铜铝
鼻子，铝铜线鼻子，SC窥口线鼻子，JG接线端子，OT开口线鼻子，小头空开铜鼻子，空开铜铝鼻子，C
45铜铝插针，电表铜铝插针，塑壳断路器铜铝接线鼻，C型接线夹等电力金具
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