
菏泽市生产AEPS渗透保温板厂家

产品名称 菏泽市生产AEPS渗透保温板厂家

公司名称  廊坊四通化工建材有限公司

价格 2.00/千克

规格参数 四通:定制
吸水性:1.5%
稳定性:1.3%

公司地址 河北省廊坊市大城县权村经济开发区

联系电话 15631601519 13932611797

产品详情

ＡＥＰＳ硅质的改性材料保温隔热板是利用高分子材料技术性，融合跨学科跨行业** 通过改进做到A级
阻燃性实际效果的新式墙体保温材料。它不但传承了传统式聚苯保温板传热系数小、墙体保温实际效果
好等优势，并且填补了传统式保温泡沫板阻燃性效果不佳协作，造就出来的特点鲜明、质量稳定的聚合
聚苯板，通称“AEPS难燃珍珠岩板”。AEPS难燃珍珠岩板有出色的保温效果，耐火性可以达到A级难燃
。AEPS难燃纯金聚合聚苯板的技术，运用了跨行业、交叉学科的高分子技术性，放弃了原来EPS等相关
材料的大分子改性材料，或加入无卤阻燃剂的路线，引进一个全新的防火安全定义。**高分子材料在受
到热变形环节中推动无机物分子结构向边缘运动，较终产生蜂巢状隔离仓，使每一个**生物大分子的颗
粒产生相对独立的防火安全个人，从而有效阻断了热量传输和火苗传播，达到“准难燃”效果。

聚合聚苯板**高分子材料在加热中推动无机物分子结构向边缘运动，*终产生蜂巢状隔离仓，使每一个**
生物大分子的颗粒产生相对应的防火安全个人，从而有效了热量传输和火苗传播，达到“准难燃”效果
。针对消费者来说聚合聚苯板得很关键，好一点的原材料才会有很好的保温性能！铝硅酸盐聚苯保温板
的机器规定铝硅酸盐聚苯保温板在隔热保温行业里保温隔热材料一般分为**和有机物两类，这几种都已
经被光放的应用到了各个方面的之中。

我们始终坚持“品质为先，品质至上”的经营理念，秉着“诚实守信，互利共赢”的发展理念，竭诚为
新老客户提供*的品质与服务项目！企业有好产品和的销售和技术精英团队，如果你对我企业产品服务项
目感兴趣，期待您留言版或是欢迎来电咨询。

聚合聚苯板【硅质板】是通过传统EPS聚苯保温板与新式无机材料开展渗透到、干固、汇聚，使聚苯颗粒
周边裹着有耐火性的独特无机材料结晶，添充匀称，隔绝空气，进而*影响了原聚苯保温板见火收拢，熔
滴的不足。维持了原聚苯保温板出色的工艺性能。产品简介：适合于外墙保温、管道保温工程、炉墙隔
热保温、钢材、电力工程等公司、领域所需要的彩钢屋顶隔热保温，保隔汽层，还可以生产制造通用性
铝型材、塑料异型材等。工艺性能指标值

实验新项目 性能参数



堆积密度 70kg/m3~100kg/m3
传热系数（平均气温250c） 0.040w/（m.k）

粘结强度 0.16Mpa
垂直在表面的抗压强度

点燃性能参数

性能参数
燃烧性能等级*（A2级） 单个点燃

火苗横着扩散未抵达试件长翼边沿
600s的总放发热量THR600S≤7.5MJ
燃烧热值 总发热量PCS≤3.0MJ/kg
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