
批发定制厂标铝鼻子DL10-300铝线耳铝电线电缆接头铝接线鼻子铝端
子

产品名称 批发定制厂标铝鼻子DL10-300铝线耳铝电线电缆
接头铝接线鼻子铝端子

公司名称 乐清市金兔电气经营部

价格 .00/件

规格参数 品牌:金兔
系列:DL
是否订制:支持订制

公司地址 浙江省温州市乐清市柳市镇花园新村4幢0431室
（仅限办公使用）（经营场所）

联系电话 15355980302 15355980302

产品详情

乐清市金兔电气有限公司，铜接线端子,铜鼻子,双孔铜鼻子,铝鼻子，双孔铝鼻子，铜铝鼻子，双孔铜铝
鼻子，铝铜线鼻子，SC窥口线鼻子，JG接线端子，OT开口线鼻子，小头空开铜鼻子，空开铜铝鼻子，铜
铝插针，电表铜铝插针，塑壳断路器铜铝接线鼻，C型接线夹等电力金具

1，公司生产的铝鼻子简介

铝鼻子：铝鼻子是对铝线和所需连接物品起到连接和保护作用的连接件，又称铝鼻子，铝线鼻子、铝接
线鼻子、铝管鼻，国标铝鼻子，非标铝鼻子，铝接线端子，铝线耳

是用于电线电缆连接到电器设备上的连接件， 顶端这边为固定上螺丝边，末端为上剥皮后的电线电缆
流程芯。

 

铝鼻子又称铝线鼻子、铝接线鼻子、铝管鼻，铝接线端子等，各地方和各行业叫法不一。大于10平方的
才使用铝鼻子，小于10平方的电线不使用线鼻子，改用冷压线鼻。铝鼻子有表面镀锡和不镀锡、管压式
和堵油式之分。

产品外观规格良好，导电性能好。

型号：DL,是由L3铝棒做成， 产品外貌为锅铲圆头，可用于密封堵油，顶端这边为固定上螺丝用，末端
放入剥皮后的电缆用端子钳压紧即可。



      DL-10,DL-16,DL-25,DL-35,DL-50,DL-70,DL-95,DL-120,DL-150,DL-185,DL-240,DL-300,DL-400,
DL-500,DL-630,DL-800等型号

2，乐清市金兔电气有限公司生产的铝鼻子表面处理常用的方法有两种：

1. 酸洗，酸洗过的颜色和铝的本色基本相同，能起到美观抗氧化更利于导电。

2．镀锡，镀锡后的铝鼻子表面为银白色，能更好的防氧化和导电，并可防止铝在导电过程中产生的有害
气体扩散。

3，金兔电气公司提醒客户安装一定要注意

1、螺钉一定要拧紧。

2、电缆和铝鼻子一定要安装到位并用钳子压紧。
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