
台湾奇美MABS PA-758R 耐化学性

产品名称 台湾奇美MABS PA-758R 耐化学性

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 15.00/千克

规格参数 颜色:蓝色透明
硬度:高刚性
型号:PA-758R

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

因塑料行情每天都会有变更，请您来电咨询，谢谢！

产品型号：

PA-758R   MABS（透明ABS）

生产厂家：台湾奇美

特性：

透明蓝底，高刚性，耐化学性

产品用途：

空调面板，洗衣机外壳，吸尘器外壳，3C产品外壳，家用电器和文具等等

产品数据：

ABS成型特性：

1、无定形料，流动性中等，吸湿大，必须充分干燥，表面要求光泽的塑件须长时间预热干燥80-90℃，3
小时。

2、宜取高料温，高模温,但料温过高易分解(分解温度为>270℃)。对精度较高的塑件，模温宜取50-60℃
，对高光泽耐热塑件，模温宜取60-80℃。



3、如需解决夹水纹，需提高材料的流动性，采取高料温、高模温，或者改变入水位等方法。

4、如成形耐热级或阻燃级材料，生产3-7天后模具表面会残存塑料分解物，导致模具表面发亮，需对模
具及时进行清理，同时模具表面需增加排气位置。

5、强度较高，耐冲击能力强。

MABS（透明ABS） PA-758R加工建议：

供应台湾奇美ABS通用级ABS：PA-705，PA-707，PA-726M，PA-726，PA-747。

供应台湾奇美ABS挤出级ABS：PA-709，PA-709P，PA-709S，PA-747F，PA-747R。

供应台湾奇美ABS可电镀ABS：PA-727，PA-757。

供应台湾奇美ABS注塑级ABS PA-716，ABS PA-717C，PA-737，PA-746。

供应台湾奇美ABS挤出板材ABS：PA-747S(本白) ，PA-747S（钛白）。

供应台湾奇美ABS高流动性ABS：PA-756H，PA-756S，PA-756，PA-746Y，PA-746H。

供应台湾奇美ABS高光泽ABS：PA-757，PA-718。

供应台湾奇美ABS黑色高光泽ABS：PA-757GJ08，PA-757J0。

供应台湾奇美ABS高透明ABS：PA-758，PA-758H，PA-758R。

供应台湾奇美ABS高耐热ABS：PA-777B，PA-777D，PA-777E。

供应台湾奇美ABS阻燃ABS：PA-765A，PA-765B，PA-765，PA-763（阻燃V0）。
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