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产品名称 美国DLC认证LUNA V1.0*终版正式发布

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司
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单元705

联系电话 17324413130 17324413130
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美国DLC认证LUNA V1.0*终版正式发布！减少夜空光污染，守护满天繁星！

 DLC LUNA V1.0： 

2021年12月17日，美国DLC发布了LUNA
V1.0的*终版，预计在2022年第一季度正式生效。DLC LUNA V1.0
是一套针对室外照明产品的全新认证标准，目的在于户外照明产
品减少夜间光污染，减少能源使用，降低对环境的不良影响，为
人类提供适当的可见度照明。换句话说，如果户外LED照明申请D
LC LUNA认证，产品不仅满足DLC SSL V5.1中的光效和光质量的
要求，还需要满足具有限制光污染，天空辉光效应和防止光侵入
的LUNA V1.0要求。



 DLC LUNA背景： 

目前，与DLC LUNA一样的机构还有IDA：全球抵制光污染国际黑暗天空协会，这是一家全球公
认的光污染#机构，也是全球抗击光污染的领先组织。IDA愿景是满天繁星的夜空在世界各地受
到庆祝和保护，是造福所有生物的共同遗产，其宗旨是保护夜晚免受光污染。DLC在制定LUNA
法规同时有参照IES-IDA 联合示范照明条例 (MLO)
应用指南中的相关项目。广大生产厂商一旦获得DLC
的LUNA列名合格的灯具，将会获得相应的返点和奖励。

 DLC LUNA V1.0 产品范围：

Note：泛光灯、车库灯、楼道灯、轨道灯、LED灯管和翻新套件
不包含在LUNA V1.0的范围内。

 左边为在LUNA
V1.0范围内的产品类别，右边为不包含的产品类别： 

Note：LUNA V1.0只针对CCT
2200K-3000K的产品，光通量、光效、环带光通量、流明维持率寿命、PF和THD的要求与SSL
V5.1保持一致。

 LUNA V1.0倾斜角要求： 

Note：DLC审核员将对产品规格书和安装说明进行评估，以验证安装支架的倾斜角度不超过10
°。

 LUNA V1.0挡光板要求： 

 LUNA V1.0BUG等级的要求： 



Note：不同类别的产品应该具备不同的U等级，一般为0,1或者2，递交时需要提供ANSI/IES
LM-63的IES文件（可选ANSI/IES
TM-33的XML文件），DLC会生成一个.png图片，在QPL上体现BUG等级。

 LUNA V1.0可控制性要求： 

 LUNA V1.0调光标准协议： 

 LUNA V1.0内置控制功能： 

 LUNA V1.0通讯标准协议： 

 LUNA V1.0光谱质量要求： 

 LUNA V1.0光效的允差，跟DLC V5.1要求相同： 

 LUNA V1.0公差： 
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