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产品名称 淮安天联线缆 HYA
10*2*0.5厂家电话2023已更新（今日/文本）

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂销售部

价格 .00/米

规格参数 天津电缆总厂:

公司地址 河北廊坊市大城县毕演马工业区

联系电话 15100715277 15100715277

产品详情
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适合于电力电缆、通信电缆、电子线等绝缘层。4.软低烟无卤阻燃弹性材料软低烟无卤是指硬度为75～85
（shoreA)范围内的弹性材料(普通无卤材料的硬度在95左右。伴随材料硬度的，产品的物理力学性能、耐
热变形性能和阻燃性能都会受到一定程度的影响。主要是比较适用于电梯扁电缆、大方形汽车线、软性
要求高的电子线等要求。5.热塑性低烟无卤阻燃隔氧层电力电缆内保护套层采用该材料，阻燃性要求高
，可电缆的整体阻燃性效果，适当减低电缆绝缘护套层的阻燃性。6.低烟无卤阻燃电缆材料用以光伏电
缆光伏低烟无卤电缆是些年发展迅速的一个分支。现阶段，国内产品主要是莱茵河的需求TUV和UL两个
。其产品特点是耐热老化、耐酸碱、耐水、耐高温、耐燃性。 
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