
Zytel PA66 103FHS美国杜邦 热稳定

产品名称 Zytel PA66 103FHS美国杜邦 热稳定

公司名称 京冀（广州）新材料有限公司

价格 30.00/千克

规格参数 PA66:润滑剂
103FHS:耐油脂性能
美国杜邦:耐磨损性

公司地址 广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130
1-E014087（注册地址）

联系电话 18938547875 18938547875

产品详情

Zytel PA66 103FHS美国杜邦 热稳定 润滑剂 耐油脂性能 耐磨损性

PA66 美国杜邦 103HSLPA66 美国杜邦 10B40 BK061PA66 美国杜邦 10B40-NC010PA66 美国杜邦 11C40
BKPA66 美国杜邦 13005 NC010PA66 美国杜邦 131 BKPA66 美国杜邦 13T1 BKPA66 美国杜邦 145 BKPA66
美国杜邦 151L NC010PA66 美国杜邦 153HSL NC010PA66 美国杜邦 3189HSL BKB010PA66 美国杜邦
3426PA66 美国杜邦 350PHS NC010PA66 美国杜邦 408HSPA66 美国杜邦 409AHS BK010PA66 美国杜邦
45HSBPA66 美国杜邦 54G15HSLR BK031PA66 美国杜邦 5514PA66 美国杜邦 70G13HS1-LPA66 美国杜邦
70G13HS1L NC010PA66 美国杜邦 70G13HSL1 NC010PA66 美国杜邦 70G13LPA66 美国杜邦 70G13SH1L
BKPA66 美国杜邦 70G20HSLPA66 美国杜邦 70G25HSLPA66 美国杜邦 70G25HSLR BK099PA66 美国杜邦
70G30HSL BK031PA66 美国杜邦 70G30HSL NC010PA66 美国杜邦 70G30HSLRPA66 美国杜邦 70G30LPA66
美国杜邦 70G33HS1-LPA66 美国杜邦 70G33HS1L BKPA66 美国杜邦 70G33HS1L BK031PA66 美国杜邦
70G33HS1L NCPA66 美国杜邦 70G33HS1L-NC010PA66 美国杜邦 70G33LPA66 美国杜邦 70G35HSLPA66
美国杜邦 70G35HSL BK267PA66 美国杜邦 70G43LPA66 美国杜邦 70G43L-NC010PA66 美国杜邦 70G50HSLA
BKPA66 美国杜邦 70K20HSLPA66 美国杜邦 71G13HS1L BK031PA66 美国杜邦 71G13LPA66 美国杜邦
72G13HS1LPA66 美国杜邦 72G25 BKPA66 美国杜邦 72G33W NC010PA66 美国杜邦 73G30HSLPA66
美国杜邦 73G45PA66 美国杜邦 74G20HSL BKPA66 美国杜邦 74G33J NC010PA66 美国杜邦 74G33LPA66
美国杜邦 75LG60HSL BK031PA66 美国杜邦 77G33L-NCPA66 美国杜邦 8018PA66 美国杜邦 8018HSPA66
美国杜邦 8061PA66 美国杜邦 80G33LPA66 美国杜邦 84G33PA66 美国杜邦 FE13005 NC010PA66 美国杜邦
FE4193F BK173PA66 美国杜邦 FR15-NC010PA66 美国杜邦 FR52G30L BKPA66 美国杜邦 FR52G30NH-
BK337PA66 美国杜邦 FR7026V0 NC010PA66 美国杜邦 FR7250V0PA66 美国杜邦 HTN53G35LRHF
WT424PA66 美国杜邦 HTN53G50LR ALB016PA66 美国杜邦 HTN53G50LR GY758PA66 美国杜邦
HTN53G50LRHF RD434 K17002-2MAPA66 美国杜邦 HTN53G60LRHF BN535PA66 美国杜邦 HTN63G60LR
GY769PA66 美国杜邦 HTNFR52G15L NC010PA66 美国杜邦 MT409AHS GYPA66 美国杜邦 QKB3A14
NC010PA66 美国杜邦 ST800L NC010PA66 美国杜邦 ST801W NC010PA66 美国杜邦 101L MC010PA66
美国杜邦 103FHS BKB038PA66 美国杜邦 105 BKPA66 美国杜邦 11C1-40PA66 美国杜邦 11C-40PA66
美国杜邦 158L NC010PA66 美国杜邦 22C BKPA66 美国杜邦 3189PA66 美国杜邦 330PA66 美国杜邦 408HS



BK009PA66 美国杜邦 408HS NC010PA66 美国杜邦 408L NC010PA66 美国杜邦 420HSL NC010PA66 美国杜邦
42A NC010PA66 美国杜邦 450PA66 美国杜邦 450HSL BK152PA66 美国杜邦 51GN60FHS BK083PA66
美国杜邦 70G20HSL BK369PA66 美国杜邦 70G33HS1L-BKPA66 美国杜邦 70G35HSL NCPA66 美国杜邦
70GB40HSLPA66 美国杜邦 72G25V0 NC010PA66 美国杜邦 72G33HS1LPA66 美国杜邦 72G33L BK031PA66
美国杜邦 7304 NC010PA66 美国杜邦 73G20 NC010PA66 美国杜邦 73G25HSL BK260PA66 美国杜邦
74G33EHSL BK354PA66 美国杜邦 74G43J BK031PA66 美国杜邦 80G33HS1L BK104PA66 美国杜邦
80G33HSLPA66 美国杜邦 80G33HSL-NC010PA66 美国杜邦 A73G15L BK083PA66 美国杜邦
AFE-9021-BK010PA66 美国杜邦 CFE8005HS BKPA66 美国杜邦 DMX65G15AHPA66 美国杜邦 DS146
BK366PA66 美国杜邦 FE130004-BK153JPA66 美国杜邦 FE13050PA66 美国杜邦 FE15004PA66 美国杜邦
FE15032 BK032NPA66 美国杜邦 FE15033PA66 美国杜邦 FE170007-BK031PA66 美国杜邦 FE5313 BKPA66
美国杜邦 FE5382PA66 美国杜邦 FE5480HS BKPA66 美国杜邦 FE5514 NC010PA66 美国杜邦 FR15PA66
美国杜邦 FR50PA66 美国杜邦 FR52G20LXPA66 美国杜邦 FR52G30PA66 美国杜邦 FR52G30BLPA66
美国杜邦 FR52G30LXPA66 美国杜邦 FR52G30NH(2)PA66 美国杜邦 FR52G35BLPA66 美国杜邦
FR52G45BLPA66 美国杜邦 FR53G50HSLRPA66 美国杜邦 FR7025V0F NC010PA66 美国杜邦 FR70M30V0PA66
美国杜邦 FR72G25V0 NC010PA66 美国杜邦 HTN 501PA66 美国杜邦 HTN 502PA66 美国杜邦
HTN51G15HSILPA66 美国杜邦 HTN51G35HSLPA66 美国杜邦 HTN51G35HSL BK083PA66 美国杜邦
HTN52G30NHPA66 美国杜邦 HTN53G35HSLRHF BK083PA66 美国杜邦 HTN53G35HSLRHF GY768PA66
美国杜邦 HTN53G50HSLRPA66 美国杜邦 HTN53G50HSLRHF BK083PA66 美国杜邦 HTN53G50LR
BKB539PA66 美国杜邦 HTN53G50LRHF GY778PA66 美国杜邦 HTN53G50LRHF GY791PA66 美国杜邦
HTN53G50RHFPA66 美国杜邦 HTN54G35 BKPA66 美国杜邦 HTN54G50HSL BKPA66 美国杜邦
HTN59G55LWSF BK083PA66 美国杜邦 HTNFR52G30BLPA66 美国杜邦 HTNFR52G30LXPA66 美国杜邦
HTNHPALG20PA66 美国杜邦 MIN13T1PA66 美国杜邦 MT409AHS-BK010PA66 美国杜邦 ST801 BKPA66
美国杜邦 103FHS NC010PA66 美国杜邦 70G33L BK031PA66 美国杜邦 74G33HSL NC010PA66 美国杜邦
74G33L NC010PA66 美国杜邦 DMX61G15HPA66 美国杜邦 DS146 NC010PA66 美国杜邦 EFE6053
BK411PA66 美国杜邦 FE150010 BK083PA66 美国杜邦 FE16034PA66 美国杜邦 FE5382 BK276PA66 美国杜邦
FR-10PA66 美国杜邦 HTN52G30BL RDPA66 美国杜邦 HTN52G30L BK337PA66 美国杜邦 HTN52G40BL
BK337PA66 美国杜邦 HTNFR52G30BL BK010PA66 美国杜邦 HTNFR52G30BL BK337PA66 美国杜邦
HTNFR52G30BL NC010PA66 美国杜邦 HTT-FR52G35BL-BK337PA66 美国杜邦 LON 401 NCPA66 美国杜邦
73GM30HSLPA66 美国杜邦 FE6120 GY372PA66 美国杜邦 FR52G15BLPA66 美国杜邦 FR70G25V0 BK369PA66
美国杜邦 FR70G25V0 NC010PA66 美国杜邦 FR70G25VO GY082PA66 美国杜邦 FR70M10 VO GY450PA66
美国杜邦 FR72G25 V1 GY082DPA66 美国杜邦 FR72G25 VO LM GY076EPA66 美国杜邦 FR72G25V1PA66
美国杜邦 FR73G20 GWFPA66 美国杜邦 FR73G20 GWF450PA66 美国杜邦 FR73G20 WF GY372PA66
美国杜邦 HTN52G35HSL BKPA66 美国杜邦 HTNFR52G30NH-BK337PA66 美国杜邦 MT409AHS
NC010PA66 美国杜邦 WRF51G30BLPA66 美国杜邦 51HSL BK001PA66 美国杜邦 72G33LPA66 美国杜邦
77G33HSIL-NC010PA66 美国杜邦 FE5171 NC010PA66 美国杜邦 FR52G30NH NCPA66 美国杜邦 FR60PA66
美国杜邦 135FPA66 美国杜邦 70G33L NC010PA66 美国杜邦 DMX65G30AH-BK417PA66 美国杜邦
FE13001-NC010PA66 美国杜邦 FE150009PA66 美国杜邦 MIN13MM BK385PA66 美国杜邦 158 NC010PA66
美国杜邦 73G30LPA66 美国杜邦 MIN121 NC010PA66 美国杜邦 R-71753 NC010PA66 美国杜邦 FR50
BK153JPA66 美国杜邦 ST801PA66 美国杜邦 ST8018PA66 美国杜邦 ST-801HSPA66 美国杜邦 ST811HSPA66
美国杜邦 ST901HSILPA66 美国杜邦 EFE7374 BK416PA66 美国杜邦 FR70M30 VO GY450PA66 美国杜邦
FR70M30 VO NC010PA66 美国杜邦 FR70M30 VO WT273PA66 美国杜邦 101FPA66 美国杜邦 101LPA66
美国杜邦 103F NC010PA66 美国杜邦 103FHS

PA66又称尼龙66；聚己二酸己二胺；nylon 66，缩写
NY66。 化学式：[-NH（CH2）6－NHCO(CH2)4CO]n－ 性状 半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，
具有可塑性。密度1．15g／cm3。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。 连续耐热80-120℃
,平衡吸水率2．5％。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于
苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定
性较差。 外观 白包或带黄色颗粒状 密度（g/cm3） 1．10-1．14 拉伸强度(MPa) 60. 0-80．0
络氏硬度118 冲击强度（kJ/m2） 60-100 静弯曲强度 (MPa) 1 00-120 马丁耐热(℃) 50-60 弯曲弹性模星
(MPa) 2000～3000 体积电阻率（Ωcm） 1.83×1015 介电常数 1．63 应用 广泛用于制造机械、汽车、



化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫
片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。此外，还可用于制作医疗器
械、体育用品、日用品等。

物理性能

玻璃化转变温度

55－58°C

密度

1.13－1.15g/cm3

机械性能

弹性(弯曲模量)

0.8－3GPa

低温韧性(低温缺口冲击强度)

27－35J/m

断裂伸长率

150－300%

拉伸强度

50－95MPa

拉伸屈服强度

45－85MPa

洛氏硬度

30－80

屈服伸长

3.4－30%

韧性(室温缺口冲击强度)

50－150J/m

肖氏硬度D

80－95



杨氏模量

1－3.5GPa

硬度(弯曲模量)

尺寸稳定性

24小时吸水性

1－3%

收缩

0.7－3%
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