
台湾奇美ASA PW-997 押出级ASA

产品名称 台湾奇美ASA PW-997 押出级ASA

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 22.80/千克

规格参数 品牌:CHIMEI
型号:PW-997
产地:中国台湾

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

因塑料行情每天都会有变更，请您来电咨询，谢谢！

产品型号：

PW-997  台湾奇美 ASA塑料

特性：

挤出级ASA树脂，与PVC相容性佳，流动性较高，可用于与PVC共挤出或一般挤出板材

产品用途：

共挤出，建材等等

产品数据：

ASA材料比pet材料贵。

asa是改性树脂，属于工程塑料，是丙烯酸酯类橡胶体与丙烯腈、苯乙烯的接枝共聚物。成型温度为170-2
30℃。

ASA原料价格也比PET等材料贵一些，材料性能也提升了一些。

ASA树脂主要以掺混技术工艺生产，主要原料是ASA粉和AS树脂以及色料、抗氧剂、内外润滑剂等。



ASA全称:Acrylonitrile Styrene acrylate
copolymer，工程塑料是丙烯酸酯类橡胶体与丙烯腈、苯乙烯的接枝共聚物。

ASA塑胶原料的塑胶成型的种类及介绍：1.注射成型（射出成型），2.压缩成型，3.挤塑成型，4.挤出成
型，5.吹塑成型、吸塑成型、浇铸成型、发泡成型，射出原理 : 利用塑 胶的热可塑性,先将塑 胶原料
经螺杆旋转磨擦生 热和料管 电热 之辅助 而溶解 ,使之成流体状 态，再经注射 压力注入到 设计
好的模型穴内 ,经冷却后取出而成各种形状之成形品。

长期供应ASA：

供应ASA台湾奇美ASA：PW-957，PW-978B，PW-997S。

供应ASA台湾台化ASA：WE8500，WF3200，WF3300，WG1200，WG1700。

供应ASA韩国LG化学ASA：LI-911，LI-913，LI-912，LI-921，LI-923，LI-941，LI-942。

供应ASA德国巴斯夫ASA：757G，757R，767KE，776S，776SE，777K，778T，778TE，796M，797S，797S
E，KR2863C，KR2866C。

供应ASA韩国锦湖ASA：XC-180，XC-190，XC-200，XC-200FR，XC-220，XC-230，XC-811。

供应ASA基础创新(美国)ASA：CR7020，CR7520，CR8510，HRA222，XTWM206。
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