
可程序恒温恒湿机——快速温变型系列

产品名称 可程序恒温恒湿机——快速温变型系列

公司名称 长沙乔森电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖南省长沙市经济技术开发区漓湘中路5号时代
星城1栋

联系电话 0731-84034718 13975887809

产品详情

 

产品用途：

温湿度快速温变试验的目的是模拟产品在气候环境温湿快速变化或渐变化的条件下（高低温冲击、温度
速变、高温高湿、低温低湿、结露试验⋯等），检测产品本身的适应能力或进行产品的温湿度应力节选
（ESS）。

产品特点： 1.同容积超越同业可承受较大发热负载（可放置较多待测品）
2.全自动配合待测品负载量控制压缩冷媒流量达到省电目的 3.同业数量最多机台安全保护侦测点
4.内建USB2.0截面数字记录器，可直接拷贝试验曲线及加载程序（选配） 
技术规格图（注：全部机型可选装自动加水系统）

  

Models

  

QS-MHS-150

  

QS-MHS-225

  

QS-MHS-408
  

Inside Dimensions(W×D×H cm)

  

50×50×60

  

50×60×75

  

60×80×85
  

Outside Dimensions

(W×D×H cm)

  

115×115×145

  

115×125×160

  

125×145×170

  

Inside capacity(Liter)

  

150L

  

225L

  

408L
        



Weight Approx(kg) 10kg 20kg 30kg
  

Temperature-change rate

  

5℃/min、10℃/min、15℃/min
  

Shocking Range

  

20%RH～98%RH
  

Temperature control range

  

-70℃～150℃
  

Temperature uniformity

  

±0.5℃（-40℃～100℃）/±1℃（-40.1℃～-70℃；100.1℃～150℃）
  

Humidity uniformity %RH

  

±3.0%RH
  

Test range

  

-55℃～125℃（高温至少85℃以上）
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